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①窓の形状 

30mm
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m
m

LKE30F

40mm

40
m
m

LKE40F

60mm

30
m
m

LKE30H

80mm

40
m
m

LKE40H

②窓のサイズ 

左右2分割方式 

2色全面方式 

赤色・他色 

⑤LEDユニット 
発光色 
（赤、緑、橙、黄、 
白、青、ピュアホワイト） 

カラーフィルタ 
（赤、緑、橙、黄、透明、青） 

ダイレクト式 
抵抗器式 
トランス式 

④電源入力方式（ソケット） 

③製作可能な窓の構成 

1段 

2段 

9段 

10段 

最大200窓 
（10段x20列） 

1列 
20列 

1段 

2段 

9段 

10段 

1列 
10列 

最大100窓 
（10段x10列） 

Ｆ
タ
イ
プ

Ｈ
タ
イ
プ

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

概　要

共通仕様

LKEシリーズは、LED式の集合表示灯です。LKEシリーズ
では、窓の形状、窓のサイズ、窓の構成、電源入力方式、
発光色の5つの要素を組み合わせて、お客様の仕様に応じ
た製品をご提供いたします。

項　　目
照光方式
耐電圧 異極端子間
 端子とアース間
絶縁抵抗
使用周囲温度

使用相対湿度
保存周囲温度

定　　格
LED式
AC2000V 50/60Hz 1分間
AC2000V 50/60Hz 1分間
100MΩ以上（DC500Vメガー）
－10～＋40℃
（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85%
－25～＋65℃
（ただし、氷結または結露しないこと）

項　　目
振動 誤動作
衝撃 耐久
感電保護クラス
保護構造
汚染度
取り付けパネル厚
端子ねじ
適合電線（MAX.）
準拠規格

定　　格
10～55Hz　複振幅 1.5mm
50m/s2

Class II
IP40
3（IEC947-5-1）
1.0～6.0mm
M3.5×8
2mm2

JIS C8151　工業用表示灯

製品構成

製品構成

仕　　様

①窓の形状
　正方形（FAタイプ）
　横形長方形（HAタイプ）

②窓のサイズ
　FAタイプ（正方形）：
　　30mm角のLKE301FA、40ｍｍ角のLKE401FA
　HAタイプ（横形長方形）：
　　30×60mmのLKE301HA、40×80ｍｍのLKE401HA

③製作可能な窓の構成
　FAタイプ（正方形） 　：最大200窓（縦10段×横20列）
　HAタイプ（横形長方形）：最大100窓（縦10段×横10列）

④電源入力方式（ソケット）
　ダイレクト式、トランス式、抵抗器式

⑤LEDユニット
　3種類の発光面（単色全面、左右2分割、2色全面）
　7種類の発光色（赤、緑、橙、黄、青、白、ピュアホワイト）

製品は、本体枠、LEDユニット部、
ソケット部の3つに分けてご指定く
ださい。

本体枠 LEDユニット ソケット

user
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1段 

2段 

9段 

10段 

1列 
10列 

最大100窓 
（10段x10列） 

本体枠一覧

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

LKE301シリーズ

窓の仕様
サイズ、形状
30×30mm
正方形

（FAタイプ）

窓数
1窓
2窓
3窓
4窓

～200窓

構成
1段×1列
1段×2列
1段×3列

標準価格
（税別）
¥1,250
¥1,780
¥2,340

付属品

取付金具
ショートバー、
取付金具

4窓以上の場合：1窓あたり　¥780
（例：4窓の場合、¥3,120（¥780×4窓）

タイプ名

LKE301 FA 0101
LKE301 FA 0102
LKE301 FA 0103

30×60mm
横形長方形
（HAタイプ）

1窓
2窓
3窓
4窓

～100窓

1段×1列
1段×2列
1段×3列

¥1,780
¥2,710
¥4,650

取付金具
ショートバー、
取付金具

4窓以上の場合：1窓あたり　¥1,550
（例：4窓の場合、¥6,200（¥1,550×4窓）

LKE301 HA 0101
LKE301 HA 0102
LKE301 HA 0103

本体枠タイプ名

LKE  301FA 02 04

適応窓形式

窓数（横）LED式
LKE　 LED式

FAタイプ（正方形）
301FA：30×30mm
401FA：40×40mm

HAタイプ（長方形）
301HA：30×60mm
401HA：40×80mm

列数（01～20）
（HAタイプの上限値は10）

窓数（縦）
段数（01～10）

端子間の横方向の渡りを取るものと、縦方向の渡りを取るものをご用意しています。標準で添付する数量は窓の仕様に
より異なります。
・横方向の渡り用の付属数は、「段数×列数×0.5」です（端数は切り上げ。ただし1 枠はなし）。
・縦方向の渡り用の付属数は、「段数－1」です。

ショートバー（渡り金具）

タイプ名

LKEJ301A

LKEJ301C

名称／外観

LKE301シリーズ（横方向の渡り用）

LKE301シリーズ（縦方向の渡り用）

標準価格
（税別）

1個 ¥40

1個 ¥50

LKE401シリーズ

窓の仕様
サイズ、形状
40×40mm
正方形

（FAタイプ）

窓数
1窓
2窓
3窓
4窓

～200窓

構成
1段×1列
1段×2列
1段×3列

標準価格
（税別）
¥1,600
¥2,080
¥2,490

付属品

取付金具
ショートバー、
取付金具

4窓以上の場合：1窓あたり　¥830
（例：4窓の場合、¥3,320（¥830×4窓）

タイプ名

LKE401 FA 0101
LKE401 FA 0102
LKE401 FA 0103

40×80mm
横形長方形
（HAタイプ）

1窓
2窓
3窓
4窓

～100窓

1段×1列
1段×2列
1段×3列

¥2,610
¥4,000
¥4,860

取付金具
ショートバー、
取付金具

4窓以上の場合：1窓あたり　¥1,620
（例：4窓の場合、¥6,480（¥1,620×4窓）

LKE401 HA 0101
LKE401 HA 0102
LKE401 HA 0103

製作可能な窓の構成

LKE301FA, LKE401FA

最大縦10段×横20列

LKE301HA, LKE401HA

最大縦10段×横10列

構成できる窓数は、各タイプによって以下の
ように異なります。

タイプ名

LKEJ401A

LKEJ401C

名称／外観

LKE401シリーズ（横方向の渡り用）

LKE401シリーズ（縦方向の渡り用）

標準価格
（税別）

1個 ¥50

1個 ¥50

材質：黄銅（ニッケルメッキ）

取付金具

タイプ名

LKM

名称／外観 備　考

本体には、必要
数が標準で付属
しています。

標準価格
（税別）
2個入 ¥50

LKM

user
生産終了
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（赤色） 

LEDユニット回路図（LKE301シリーズ）

LEDの照光方式には、A方式（単色全面）、B方式（左右2分割）、C方式（2色全面）があります。また発光色は、赤、
緑、橙、黄、白、青、ピュアホワイトの7種類をご用意しています。

LEDユニット

単色全面方式

単色全面方式

（FA、HAタイプ）

LKEU301FA
単色全面方式

AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 13mA

LKEU301HA
単色全面方式

LKEU301HB
左右2分割方式

LKEU301HC
2色全面方式

（裏面から見て）

左右2分割方式

（HBタイプ）

2色全面方式

（HCタイプ）

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

タイプ名
LKEU301 FA □

LKEU301 HA □

LKEU401 FA □

LKEU401 HA □

シリーズ
LKE301

LKE401

窓の仕様
30x30mm正方形
（FAタイプ）
30ｘ60mm長方形
（ＨAタイプ）
40x40mm正方形
（FAタイプ）
40ｘ80mm長方形
（ＨAタイプ）

標準価格（税別）
¥1,350
¥2,330
¥2,900
¥4,810
¥2,000
¥3,880
¥3,730
¥7,550

備　考
－

青、ピュアホワイト
－

青、ピュアホワイト
－

青、ピュアホワイト
－

青、ピュアホワイト

左右2分割方式（発光面を左右に分割して、それぞれ個別の発光色を選択できます。）
タイプ名

LKEU301 HB □■
LKEU401 HB □■

シリーズ
LKE301
LKE401

窓の仕様
30ｘ60mm長方形（ＨAタイプ）
40ｘ80mm長方形（ＨAタイプ）

標準価格（税別）
¥2,900
¥3,730

備　考
発光面から見て左側が□
発光面から見て右側が■

発光色
赤
緑
橙
黄

指定記号
R
G
O
Y

発光色
白
青

ピュア
ホワイト

指定記号
W
B
PW

タイプ名の□（■）には発光色の指定
記号が入ります。

2色全面方式（発光面には赤色とその他の色を選択できます。）
タイプ名

LKEU301 HC □
LKEU301 HC B
LKEU301 HC PW
LKEU401 HC □
LKEU401 HC B
LKEU401 HC PW

シリーズ
LKE301

LKE401

窓の仕様
30ｘ60mm長方形（ＨAタイプ）

40ｘ80mm長方形（ＨAタイプ）

標準価格（税別）
¥4,700
¥6,450

¥7,250
¥11,100

備　考
発光色は赤色とその他の色
発光色は赤色と青色
発光色は赤色とピュアホワイト
発光色は赤色とその他の色
発光色は赤色と青色
発光色は赤色とピュアホワイト

備考
1．青、ピュアホワイトを含む発光色をご指定の場合、別価格となりますので別途お問い合わせください。
2．発光色の組み合わせを下記に示します。

色
■右側

赤

赤
緑
白
橙
黄
青

ピュアホワイト

RR
－
－
－
－
－
－

緑

RG
GG
－
－
－
－
－

白

RW
GW
WW
－
－
－
－

橙

RO
GO
WO
OO
－
－
－

黄

RY
GY
WY
OY
YY
－
－

青

RB
GB
WB
OB
YB
BB
－

ピュア
ホワイト
RPW
GPW
WPW
OPW
YPW
BPW
PWPW

□
左
側

LED：発光ダイオード、R：抵抗（1Ω）、B：整流ブリッジ、r：抵抗（1/4Ω）
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集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

LEDユニット回路図（LKE401シリーズ）

記名板（LEDユニットに添付しています。）

LKEU401FA
単色全面方式

AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 26mA AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 13mA AC/DC24V, 26mA AC/DC24V, 26mA

LKEU401HA
単色全面方式

LKEU401HB
左右2分割方式

LKEU401HC
2色全面方式

（裏面から見て）
LED：発光ダイオード、R：抵抗（1Ω）、B：整流ブリッジ、r：抵抗（1/4Ω）

LKE401シリーズ

LKE301シリーズ LKE401シリーズ

LKEN301FA
1枚 ¥50

外形寸法
（網かけ部分は、彫刻
可能な範囲）

LKEN301HA
1枚 ¥110

LKEN401FA
1枚 ¥70

LKEN401HA
1枚 ¥150

タイプ名
標準価格（税別）

LKE301シリーズ

LKEF301FA□
1枚 ¥50

外形寸法
（網かけ部分は、彫刻
可能な範囲）

LKEF301HA□
1枚 ¥100

LKEF301HB□
1枚 ¥100

タイプ名
標準価格（税別）

LKE401シリーズ

LKEF401FA□
1枚 ¥70

外形寸法
（網かけ部分は、彫刻
可能な範囲）

LKEF401HA□
1枚 ¥100

LKEF401HB□
1枚 ¥100

タイプ名
標準価格（税別）

集合表示灯は記名表示ができます。記名内容はカラーフィルターもしくは記名板に彫刻します。
記名板の寸法と彫刻スペース（単位：mm）を示します。記名板の厚さは、すべて1.5mmで、片面シボ加工が施されて
います。

カラーフィルター（LEDユニットに組み込まれています。）

集合表示灯は記名表示ができます。記名内容はカラーフィルターもしくは記名板に彫刻します。
カラーフィルターの寸法と彫刻スペース（単位：mm）を示します。カラーチップの厚さは、すべて1.5mmです。
タイプ名の□印には、フィルターの色を示す色指定記号が入ります。
R（赤）、G（緑）、O（橙）、Y（黄）、W（白）、B（青）

user
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集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

ダイレクト式

抵抗器式、トランス式

端子カバー（ソケットに添付しています。）

1ユニットに対してのソケット使用数

FA
LKEU301 LKEU401

ソケットの使用数
1個
1個＋ダミーソケット
2個
2個

タイプ名
FA
HA
HB
HC

ソケット

ダイレクト式 抵抗器式、トランス式

備考 すべてのLEDユニットに適合します。

定格電圧
AC/DC24V

標準価格（税別）
¥330

タイプ名
LKE SE-8

■消費電流：13mA/26mA共用

備考 LEDユニットとの適合

電源方式

抵抗器式

トランス式

定格電圧

AC/DC48V
AC/DC100V/110V
AC/DC125V
AC100V/110V
AC200V/220V

標準価格
（税別）

¥910
¥910
¥910
¥910
¥910

タイプ名

LKE RA 48
LKE RA 100
LKE RA 125
LKE TA 1
LKE TA 2

■消費電流：13mA用

ダミーソケット

備考 長方形タイプの単色全面照光のLEDユニット
（LKEU301HA, LKEU401HA）のみ必要です。

標準価格（税別）
¥200

タイプ名
LKE SD-8

電源方式

抵抗器式

トランス式

定格電圧

AC/DC48V
AC/DC100V/110V
AC/DC125V
AC100V/110V
AC200V/220V

標準価格
（税別）

¥910
¥910
¥910
¥910
¥910

タイプ名

LKE RB 48
LKE RB 100
LKE RB 125
LKE TB 1
LKE TB 2

■消費電流：26mA用

電源方式

抵抗器式

トランス式

抵抗器式

トランス式

消費電流

13mA用

26mA用

定格電圧

AC/DC48V
AC/DC100V/110V
AC/DC125V
AC100V/110V
AC200V/220V
AC/DC48V
AC/DC100V/110V
AC/DC125V
AC100V/110V
AC200V/220V

適合
適合
適合
適合
適合
－
－
－
－
－

HA
適合
適合
適合
適合
適合
－
－
－
－
－

HB
適合
適合
適合
適合
適合
－
－
－
－
－

HC
適合
適合
適合
適合
適合
－
－
－
－
－

FA
適合
適合
適合
適合
適合
－
－
－
－
－

HA
－
－
－
－
－
適合
適合
適合
適合
適合

HB
適合
適合
適合
適合
適合
－
－
－
－
－

HC
－
－
－
－
－
適合
適合
適合
適合
適合

タイプ名

LKE RA 48
LKE RA 100
LKE RA 125
LKE TA 1
LKE TA 2
LKE RB 48
LKE RB 100
LKE RB 125
LKE TB 1
LKE TB 2

ダイレクト式用 （タイプ名：LKELC13）

標準価格（税別）：￥100

LKELC13

抵抗器式、トランス式用 （タイプ名：LKELC14）

標準価格（税別）：￥100

LKELC14
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集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

LKE301シリーズ

外形寸法（単位：mm）

LKE301FA

列数 x 30mm + 13mm

段
数
 x
 3
0m
m
 +
 1
3m
m

段
数
 x
 3
0m
m
 +
 2
m
m

57
.5
（
ダ
イ
レ
ク
ト
式
）
 

91
（
ト
ラ
ン
ス
式
、
抵
抗
器
式
）
 

6.5

6.
5

30

30
30

3030

列数 x 30mm + 2mm

6

LKE301HA

列数 x 60mm + 13mm

段
数
 x
 3
0m
m
 +
 1
3m
m

段
数
 x
 3
0m
m
 +
 2
m
m

57
.5
（
ダ
イ
レ
ク
ト
式
）
 

91
（
ト
ラ
ン
ス
式
、
抵
抗
器
式
）
 

6.5

6.
5

30
30

6060

列数 x 60mm + 2mm

6
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コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
WBSH
WBST
PBSH
WPBS
インフォメーション

セレクションマップ
B2
BR2
B3
BR3
インフォメーション

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ス
イ
ッ
チ

パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
ン
プ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

フ
ラ
ッ
ト
ラ
イ
ト

集
合
表
示
灯

フ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

操
作
用
押
ボ
タ
ン
開
閉
器

B-145

LKE401FA

列数 x 40mm + 13mm

段
数
 x
 4
0m
m
 +
 1
3m
m

段
数
 x
 4
0m
m
 +
 2
m
m

57
.5
（
ダ
イ
レ
ク
ト
式
）
 

91
（
ト
ラ
ン
ス
式
、
抵
抗
器
式
）
 

6.5

6.
5

40

40
40

4040

列数 x 40mm + 2mm

6

LKE401HA

列数 x 80mm + 13mm

段
数
 x
 4
0m
m
 +
 1
3m
m

段
数
 x
 4
0m
m
 +
 2
m
m

57
.5
（
ダ
イ
レ
ク
ト
式
）
 

91
（
ト
ラ
ン
ス
式
、
抵
抗
器
式
）
 

6.5

6.
5

40
40

8080

列数 x 80mm + 2mm

6

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

LKE401シリーズ
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① 

⑥ 

⑨ 

⑫ 

⑮ 

⑬ ⑭ 

② 

⑤ 

③ 
④ 

⑦ 
⑩ 

⑪ ⑯ ⑧ 

段
数
 x
 3
0m
m
 +
 1
3m
m

段
数
 x
 3
0m
m
 +
 5
m
mパネル加工寸法計算式 

（単位：mm、公差     ） +0.5 
-0

列数 x A + 5mm

A=30mm:LKE301FA 
A=60mm:LKE301HA

列数 x A + 13mm

表示灯外形 取付穴 

列数 x A + 13mm

段
数
 x
 4
0m
m
 +
 1
3m
m

段
数
 x
 4
0m
m
 +
 5
m
mパネル加工寸法計算式 

（単位：mm、公差     ） +0.5 
-0

列数 x A + 5mm

表示灯外形 取付穴 

A=40mm:LKE401FA 
A=80mm:LKE401HA

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

製品の質量は、本体と電源ユニット（トランスまたは抵抗器）の合計になります。

項　　目

FAタイプ（正方形）
HAタイプ（長方形）
FAタイプ（正方形）
HAタイプ（長方形）

本体
（ダイレクト式）

電源ユニット

37g×総窓数＋45g
65g×総窓数＋45g
52g×総窓数＋55g
95g×総窓数＋55g

シリーズ

LKE301

LKE401

トランス
64g×総窓数
64g×2×総窓数
64g×総窓数
64g×2×総窓数

抵抗器
20g×総窓数
20g×2×総窓数
20g×総窓数
20g×2×総窓数

パネルカット寸法（単位：mm）

各部の名称と材質

製品質量

発光電圧AC/DC24Vでご使用の場合は、全窓連続点灯が可能です。
ただし、トランス式と抵抗器式の場合は、減圧ユニットから発熱が加わり、連続点灯に制限がありますので、ご注意く
ださい。

連続点灯数

最大密集連続点灯数（周囲温度40℃での仕様）

名　　称
①レンズ
②レンズ枠
③記名板
④カラーフィルター

⑤LEDユニット
⑥化粧枠
⑦ベース
⑧端子ねじ
⑨端子カバー
⑩取付金具
⑪取付ねじ
⑫ソケット
⑬基本ホルダー
⑭本体ハウジング
⑮ショートバー
⑯ショートバー

備　考
UL94V-0

光沢面を表面
側とする。

UL94V-0

M3.5×8
UL94V-2

M3.5×40
UL94V-2

材質（色）
ポリカーボネート樹脂（透明）
ポリカーボネート樹脂（黒 N15）
アクリル樹脂　厚さ：1.5mm（乳白）
アクリル樹脂　厚さ：1.5mm
（赤／緑／橙／黄／透明／青）
ポリカーボネート樹脂（白）
ノリル（黒 N15）
みがき鋼（黒）
炭素鋼（亜鉛クロメート）
ポリカーボネート樹脂（透明）
みがき鋼（亜鉛クロメート）
炭素鋼（亜鉛クロメート）
ポリカーボネート樹脂（黒）
ポリカーボネート樹脂（透明）
ポリカーボネート樹脂（黒）
黄銅（ニッケルメッキ）
黄銅（ニッケルメッキ）

備考 HA（長方形）タイプの場合、電源ユニットは、1窓につき2個必要です。

縦10段×横10列
縦7段×横7列
縦3段×横3列
縦7段×横7列
縦4段×横4列
縦2段×横2列

LKE301シリーズ
縦5段×横5列
縦5段×横5列
縦3段×横3列
縦3段×横3列
縦3段×横3列
縦2段×横2列

LKE401シリーズ
左記以上の窓数を連続点灯する場合は、発熱の影響を避けるために次の
点を考慮してください。
・クーリングを行って、周囲温度を低くする。
・点灯時間を短くする。または1灯おきに点灯する。
・段数よりも列数を多くして横長にする。

注意事項項　　目
Fタイプ ダイレクト式
（正方形） トランス式
 抵抗器式
Hタイプ ダイレクト式
（長方形） トランス式
 抵抗器式

LKE301シリーズ LKE401シリーズ
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コントロール
ユニット

セレクションマップ
L2
L3
インフォメーション

セレクションマップ
BXA
BXW
BXPA
インフォメーション

セレクションマップ
LFS
LFJ
インフォメーション

セレクションマップ
LK
LKE
インフォメーション

セレクションマップ
KFK
KFU
KFQ
KF
KFZ
KFL
KFVA
KFAW1
KFMP
KFM
KFMS
KFG1SG5
KFVS
KFP
インフォメーション

セレクションマップ
BSH
WBSH
WBST
PBSH
WPBS
インフォメーション

セレクションマップ
B2
BR2
B3
BR3
インフォメーション

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ス
イ
ッ
チ

パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
ン
プ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

フ
ラ
ッ
ト
ラ
イ
ト

集
合
表
示
灯

フ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

操
作
用
押
ボ
タ
ン
開
閉
器

B-147

AC/DC24V, 13mA

LED

r

B
R

X1 X2

ハウジング溝 
連結ツメ 
端子記号X1 本体枠 

ダミーソケット 

単色全面の長方形窓 

OK NG

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

工　具

誤点灯防止

アクセサリ

組み立て

使用上の注意事項

■本体枠とソケットの組み合わせ

LED式の集合表示灯は、点灯制限抵抗（r）を内蔵していま
す。この点灯制限抵抗により、誘導電圧などによる誤点灯
を防止できます。
各作業現場においては、複数の誘導電流印加が考えられま
すので、配線後、誤点灯の確認を行ってください。

本体枠上面側をソケット端子記号X1側とし、ハウジングの
溝にソケットの連結ツメを合わせて挿入し「カチッ」と音
がするまで押し込んでください。

LKE301HA、LKE401HAの長方形シリーズの単色全面タイ
プにおいては端子側から見て右側がダミーソケットとなり
ます。ダミーソケットには端子記号がありませんので連結
ツメ形状で方向を確認し組み合わせてください。

LED：発光ダイオード、R：抵抗(1Ω)、
B：整流ブリッジ、r：抵抗(1/4Ω)

LEDユニット取外し工具 （タイプ名：LKEK301, LKEK401）

標準価格（税別）：￥210

LKE301用

LKEK301 LKEK401

LKE401用
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OFF
光沢面 

梨地面 

40

梨地面 

記名板 

カラーフィルター 

LEDユニット 

レンズ枠 

梨地面 

レリーフTOP

集合表示灯（LED式） LKEシリーズ

配線・取付

メンテナンス・他

■記名板のLEDユニットへの組み合わせ

■LEDユニットの本体枠への組み合わせ

記名板への彫刻・印刷は光沢
面側に行ってください。

本体枠上面側にLEDユニットのレリーフ「TOP」側を合わ
せ「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

■LEDユニットの本体枠への組み合わせ
①整流回路（ブリッジ）を内蔵していますので極性無で使
用できます。
②感電の恐れがありますので配線作業時は必ず電流を切っ
てから行ってください。
③端子ねじの締付けトルクは1.0～1.3N・mで行ってくだ
さい。
④渡り配線は本体枠に添付のショートバーを使用されると
便利です。
⑤圧着端子は絶縁被覆付をご使用ください。
⑥結線後、端子への誤接触を防止し安全性を高めるため、ソケットに添付の端子カバーを装着してください。（端子カ
バー装着状態では端子ねじの増し締めができませんので装着作業は結線作業完了後としてください。）
⑦端子カバーの取り外しはマイナスドライバーを使って引抜いてください。

■パネルへの取付け
①本体枠の上面を上にして、本体をパネル表面より挿入
し、裏面より付属の取付金具（LKM）の爪部を枠板にあ
る角穴に引掛けてねじを締付けてください。
②取付金具は偶数個付属してますので対辺・周囲均等に配置
し、0.4～0.5N・mの締付けトルクで締付けてください。

■LEDユニットの取外し
①LEDユニットの取外しは、取外し工具形LKEK301
（LKE301F）または、LKEK401（LKEK401FA用）の先
端を窓の上下の隙間に奥まで差し込み、前方に引抜きま
す（1つユニットの取り外しができると他は指で引抜け
ます）。

■ソケットの取り外し
①まず電源を切り、LEDユニットを取外します。
②LKE401FA、LKE401HAの場合は本体表面側から指でソ
ケットの両面側連結ツメをつまみ押しすることでソケッ
トが外れます。
③LKE301FA、LKE301HAの場合は、ハウジング内スペー
スが狭いため、指またはドライバーでソケットの片側連
結ツメを内側に倒しながら押し出すことでソケットが外
れます。

LEDユニットのキャップ枠係合部を指で
持ち上げキャップを外してください。

LEDユニットに記名板を組み合わせます。
カラーフィルター、記名板は梨地面を内側
にして組み合わせてください。記名板は彫
刻、印刷をしない場合でも照明拡散のため
組み合わせを行ってください。

88086
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