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概 要

赤外線リモコン LRシリーズ

赤外線リモコンLRシリーズは、赤外線を利用したリモート
コントロール式のリレーです。
赤外線なので電波障害を受けず、法規上の規制もありません。
送信機は軽量のハンディタイプです。4点と8点のスイッチ
点数を用意しました。また、小型と大型の2種類も用意し
ています。大型送信機は、電源表示LEDが緑になり、送信
機ボタンを押しているとき受信機のリレーがONになりま
す。ボタンを離すとOFFになります。
受光ユニットは表面取付形と埋込取付形があり、受信機に
は2個まで接続できます（先受け優先機能付）。
256通りのチャンネルが設定でき、同じ場所で複数台
（同時使用はできません）の赤外線リモコンを使用する
ことができます。
2点同時操作形をシリーズに加えましたので、さらに用途
が広がりました。

注　太陽光などの外乱・周囲温度の影響等により、送信距離が短くなったり
　　通信ができなくなったりする場合があります。

■共 通
使用環境 極端に温度の高いところや低いところ、

湿気・油・鉄粉の多いところ、振動の激しいところ、
腐食性ガス・可燃性ガスのあるところへの設置は
誤動作や故障の原因になりますので避けてください。

■受光ユニット
タイプ名

指向性

定格電源電圧
周囲温度
相対湿度
保存周囲温度
保護構造

接続端子
概略質量（g）

左右100度、上下100度
（最大送信距離の1/2となる場合）
DC 5V（受信機から供給）

－10℃～＋50℃（ただし、氷結または結露しないこと）
20～85%

－20℃～＋70℃

M3.5（ねじ端子）
30

LR 1U
表面取付

LR 1UP
埋込取付

IP40（端子部はIP10）
（閉鎖形）

IP63（パネル面）

仕  様

■送信機 ■受信機
タイプ名
スイッチ点数
定格電源電圧
消費電力
出力接点容量

耐久性

接続受光
ユニット数
表示
チャンネル数
使用周囲温度
相対湿度
保存周囲温度
保護構造
接続端子
概略質量（g）

AC 100/200V 50/60Hz
約5VA

AC 250V 2A（抵抗負荷）
DC 30V 2A（抵抗負荷）
電気的：10万回以上
機械的：100万回以上

2台

電源：緑色LED、受信：赤色LED
内部スイッチにより256通り

0～＋50℃（ただし、氷結または結露しないこと）
20～85%

－20～＋70℃
IP40（端子部はIP10）（閉鎖形）

M3.5（ねじ端子）
540

LR 4RN LR 4RND LR 8RN LR 8RND
4 8

タイプ名

スイッチ点数
送信距離
指向性

定格電源電圧

耐久性

チャンネル数
使用周囲温度
相対湿度
保存周囲温度
保護構造
概略質量（g）

上下20度、左右40度
（最大送信距離の1/2の場合）

（アルカリ乾電池を推奨）

（アルカリ乾電池使用時）
内部スイッチにより256通り

0～＋50℃（ただし、氷結または結露しないこと）
20～85%

－10～＋55℃

LR 4TS LR 8TS LR 4TL
LR 4TLD

LR 8TL
LR 8TLD

小型 大型

4 8 4 8
10m 20m

DC 4.5V（LR03×3本） DC 6V（LR6×4本）

連続押しにて約15時間 連続押しにて約30時間

IP40（閉鎖形）準拠
50

IP63（防滴形）準拠
130

LR 1UPLR 8TL

LR 8TS LR 4RN, LR 8RN LR 1U

送信機 受信機 受光ユニット

特長
●安定動作の赤外線タイプ
●送信機、受信機、受光ユニットをセットで使用
●スイッチ点数：4点、8点を用意
●2点同時操作形も用意
●同じ場所で複数台の赤外線リモコンを使用可能
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赤外線リモコン LRシリーズ

製品一覧

■送信機、受信機

●1点操作形
スイッチ点数
種類

タイプ名
標準価格（税別）

LR 4TS

受信機
－

LR 4RN
¥9,800 ¥32,600

4点
送信機

小型
LR 4TL
¥25,300

大型
LR 8TS

受信機
－

LR 8RN
¥10,300 ¥35,600

8点
送信機

小型
LR 8TL
¥27,100

大型

＜使用例＞
自動扉・シャッターの開閉、カーテン・ブラインドの開閉、
照明スイッチの操作、機械・ロボットの運転操作、
立体駐車場の入出庫の操作、計測器の操作、
有線リモコンの無線化、鍵のロック・解除の操作など

アプリケーション
赤外線リモコンLRシリーズは、お客様のニーズに応じて様々な用途にご使用いただけます。

●4点 ●8点

1
2
3
4
5
6
7
8

スイッチNo.
－
－
○
○
○
○
○
○

1
－
－
○
○
○
○
○
○

2
○
○
－
－
○
○
○
○

3
○
○
－
－
○
○
○
○

4
○
○
○
○
－
－
○
○

5
○
○
○
○
－
－
○
○

6
○
○
○
○
○
○
－
－

7
○
○
○
○
○
○
－
－

8
1
2
3
4

スイッチNo.
－
－
○
○

1
－
－
○
○

2
○
○
－
－

3
○
○
－
－

4

送信機、受信機、受光ユニットはセットでご使用ください。操作形、スイッチ点数によって選択いただけます。
また、大型送信機用の文字シートもご利用ください。標準的な文字の貼りマークです。

1点操作形は、2個以上のスイッチを同時に操作することはできません。2点同時操作形は、2個のスイッチを同時に操作
することができます。ただし、同時操作できるスイッチには制限があります。同時操作が可能なスイッチの組み合わせ
は次のとおりです。表左のスイッチNo.と○のついた上部スイッチNo.のいずれか1点を同時に操作することができます。

51-φ13■受光ユニット ■文字シート
種類

タイプ名
標準価格（税別）

表面取付
LR 1U

埋込取付
LR 1UP

¥5,780

タイプ名
標準価格（税別）

LR AS1
¥560

受光ユニット

●2点同時操作形
スイッチ点数
種類

タイプ名
標準価格（税別）

送信機
大型

LR 4TLD

受信機
－

LR 4RND
¥28,000 ¥36,000

4点
送信機
大型

LR 8TLD

受信機
－

LR 8RND
¥30,000 ¥39,000

8点
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赤外線リモコン LRシリーズ

注 受信機との接続は、0.5mm2以上のシールド電線を使用
し、長さは10m以内としてください。配線は強電回路の
近くおよび併設は避けてください。誤動作の原因となり
ます。

接続図

外形寸法（単位：mm）

受信機（LR 4RN, LR4RND, LR 8RN, LR8RND）

受光ユニット（LR 1UP）

受光ユニット（LR 1U）

大型送信機（LR 4TL, LR 8TL, LR 4TLD, LR 8TLD）小型送信機（LR 4TS, LR 8TS）

○受信機LR4RN・LR4RNDにはa5～a8の
　リレーはありません。
○受光ユニットの埋込取付形は＋と－の端
　子番号が表面取付形と逆になります。
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