
電磁開閉器

一般仕様
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一般仕様
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一般仕様
MUD
MUF
MUE
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一般仕様
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A-13

電磁開閉器

MUF 7 HB, MUF 7 H モータ容量（三相220V）：0.1～2.2kW

AC-3 定格容量3φ

 定格使用電流
AC-1 定格使用電流
開放熱電流

AC 220V
2.2 kW
(1.5 kW)
11 A
20 A

20 A

AC 440V
2.7 kW

7 A
15A

■定  格

定格容量の（ ）内はケース付電磁開閉器
（Hタイプ）の値です。

■製品一覧

備考 タイプ名の□印には定格容量記号が入ります。定格容量記号については、定格容量一覧を
参照してください。

■サーマルリレーの選定

■定格容量一覧

■適合アクセサリ（詳細はA－96, 97ページ参照）

備考 1.

2.

安全カバーは、補助接点ユニットとの併用は
できません。
補助接点ユニットは、ケース付との併用は
できません。

品　　名
補助接点
ユニット

安全カバー

2a接点
1a1b接点
2b接点
電磁接触器用
電磁開閉器用

タイプ名
MAU2020
MAU2011
MAU2002
MCF10
MCF10HB

タイプ名

MUF 7 HB □
MUF 7 H □
MUF 7 HB 4□
MUF 7 H 4□
MUF 7 HB 102
MUF 7 H 102
MUF 7 HB 601
MUF 7 H 601
MUF 7 HB 602
MUF 7 H 602
MUF 7 HB 604
MUF 7 H 604
MUF 7 HB 607
MUF 7 H 607
MUF 7 HB 611
MUF 7 H 611
MUF 7 HB 615
MUF 7 H 615

適用モータ容量

三相220V
0.1～2.2kW
三相440V
0.2～2.2kW
単相 110V
0.2kW
独立100V
コイル品

ケースの有無

ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付
ケースなし
ケース付

標準価格
（税別）

¥2,930
¥4,030
¥3,300
¥4,400
¥2,930
¥4,030
¥2,930
¥4,030
¥2,930
¥4,030
¥2,930
¥4,030
¥2,930
¥4,030
¥2,930
¥4,030
¥2,930
¥4,030

備　考

－
－
受　注
生産品
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

0.1kW

0.2kW

0.4kW

0.75kW

1.1kW

1.5kW

0.1 kW
0.2 kW
－

0.4 kW
0.75 kW
1.1 kW
1.5 kW
2.2 kW

モータ
容量

001
002
－
004
007
011
015
022

定格
容量
記号

0.2 kW
0.4 kW
0.75 kW
－

1.5 kW
2.2 kW
－
－

モータ
容量

002
004
007
－
015
022
－
－

定格
容量
記号

0.6 A
1.2 A
1.7 A
2.2 A
3.6 A
5 A
6.7 A
9 A

サーマル
リレー
ヒータ
中央値

三相220V 三相440V

適合サーマルリレー
基本タイプ名

HRD 010 B（標準）

摘　　要

手動復帰（1c接点）

■外形寸法（単位：mm）・接続図
●ケースなし

●ケース付

材  質：ABS樹脂（ケース、カバー） 質  量：約0.6kg
色（マンセル記号）：黒（N-1.5相当）（ケース）、ベージュ（5Y7/1相当）（カバー）

質  量：約0.4kg

※ブッシング 上面φ14×2 下面φ14×2

※48×30、50×34、52×34
　も取付可能です。

操作電源別（独立）形は3/L2～95番の渡り線がありませ
ん。
単相用は3/L2～4/T2番極がありません。
また、3/L2～95番の渡り線は5/L3～95番となります。

備考
1.

2.

備考 単相用は3/L2～4/T2番極がありません。

IEC35mm

user
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