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項　目

概 要

シリーズ一覧

メータリレー QLRシリーズ

メータリレーは、交流電流メータリレーと交流電圧メータ
リレーから構成されます。また外観は、正面寸法の違いに
より、3種類、QLR80シリーズ（80mm×67mm）、
QLR100シリーズ（100mm×83mm）、QLR120シリーズ
（120mm×100mm）をご用意しました。

・H（High）・L（Low）2つのLED動作表示ランプによ
り、遠方からでも容易に動作確認。
・LEDとフォトトランジスタを使用した光電式。
　　接点式に見られるチャタリングは起こりません。
　　発振式に見られる高周波漏洩は起こりません。
・角胴形の外観により、長方形のパネルカットのみで簡単取り付け。
　（取り付けスペース・取り付け工数が大幅カット。）
・交流電流メータリレーは1～10秒（可変）の遅延タイマーを内蔵。

無接点・光電式
整流形
棒形、黒
83°
目盛の全範囲
同心円
剣形（H側は赤、L側は黄）
目盛の全範囲
目盛長の5％
ピックアップ値の許容差：目盛長の±1％、
デッドバンド：目盛長の1％
中心電圧±10％にて±0.3％以下
（リレー動作のみ）
20℃を基準として±30℃にて±0.3％
/10℃（リレー動作のみ）
－10℃～＋50℃
－20℃～＋60℃
30～75%
アクリル樹脂　黒（マンセルN-1.5）
ABS樹脂
白地色・文字黒色表示

リレー部動作・検出方法
メータ部動作原理
可動 形状、色
指針 振れ角
 通過範囲
目盛
設定 形状、色
指針 調整範囲
 近接角度
リレー動作確度（20℃）

制御電源電圧の影響

温度の影響

使用周囲温度
動作（保存）温度
相対湿度
材質、 カバー
色 ケース
 目盛板

定　格 項　目
出力リレー

起動補償時間

復帰時間
絶縁 電気回路と外箱間
抵抗 電気回路相互間
 電気回路と外箱間
 電気回路相互間
 最高回路電圧
 （電流メータリレー）
取り付け姿勢

取り付けパネル材質
取り付けパネルの厚さ
制御電源電圧
制御電源消費VA
許容電源変動率
概略入力消費電力（VA）

定　格

共通仕様

種　類 参照
21ページ
20ページ

QLR80シリーズ

QLR80ATN
QLR80VN

交流電流計
交流電圧計

概略質量：660g
目盛長：49.3 mm
精度階級：2.5

タイプ名

QLR100シリーズ

QLR100ATN
QLR100VN

概略質量：690g
目盛長：65.9 mm
精度階級：2.5

タイプ名

QLR120シリーズ

QLR120ATN
QLR120VN

概略質量：730g
目盛長：86.9 mm
精度階級：1.5

タイプ名

耐
電
圧

H・L共各1C AC100V 1A(cosφ=1），
DC100V 0.5A （抵抗負荷）
交流電流メータリレーのみ：1～10秒（可変）
遅延タイマー内蔵（出荷時は5秒に設定）
30秒（制御電源を断の状態から自己復帰）
50MΩ以上（DC500Vメガー）
5MΩ以上（DC500Vメガー）
AC1500V 1分間
DC500V 1分間
250V

鉛直（⊥）
[水平（　 ），傾斜（∠）の場合はご指定ください]
指定なし（鉄・非鉄の影響なし）
2～5mm
AC100～110V/200～220V
AC100、200V時 約4VA AC110，220V時 約5VA
基準電圧の±10％以内
5A入力時 0.2VA

ピックアップ：メータリレーが所定の出力信号を発生すること。
ドロップアウト：メータリレーがピックアップ前の状態に戻ること。
デットバンド：任意の設定値に対してピックアップ値とドロップアウト値の差
ピックアップ値の許容差：目盛上の設定値とメータリレーがピックアップした時の指示値との差を目盛の長さに対する
　　　　　　　　　　　　百分率で表示したもの
近接角度：2つの設定指針が接近できる限界（L指針とH指針の最小設定幅）
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メータリレー QLRシリーズ

外形図（単位：mm）

最大定格
目盛値
10V
15V
30V
50V
100V
150V
200V
300V

概略内部
抵抗
667Ω/V

定格周波数

50Hz/60Hz
共用

¥40,000

QLR80シリーズ

タイプ名
QLR80VN10
QLR80VN15
QLR80VN30
QLR80VN50
QLR80VN100
QLR80VN150
QLR80VN200
QLR80VN300

QLR100シリーズ

タイプ名
QLR100VN10
QLR100VN15
QLR100VN30
QLR100VN50
QLR100VN100
QLR100VN150
QLR100VN200
QLR100VN300

QLR120シリーズ

タイプ名
QLR120VN10
QLR120VN15
QLR120VN30
QLR120VN50
QLR120VN120
QLR120VN150
QLR120VN200
QLR120VN300

標準価格
（税別）

備考 現在弊社では、計器用変圧器のお取り扱いをしておりません。

備考 メータリレー本体の感度は、AC150Vです。

注 計器取付金具、止めねじ2個、端子用ねじ
（M3×6）10個は製品に付属しています。

交流電圧メータリレー
交流電圧メータリレーは、定格目盛区分を標準に、13種類
の最大目盛値（10V～9000V）からお選びいただけます。

最大定格目盛値が300Vを超える製品は、計器用変圧器（VT併用）接続タイプを参照してください。

■10V～300V（最大定格目盛値） 直接接続タイプ

80
100
120

タイプ名
QLR  80
QLR100
QLR120

A
67
83
100

B
21
29
38.5

C
18
18
19

D
13
13
14

E
0
8
16.5

F

注意事項

計器は、正弦波で目盛校正を行っています。歪み波形の場合は、誤
差が生じますので、ご注意ください。
整流形の計器では、内部にダイオードを使用しております。このた
め、計器の近くに高周波発振器や放送電波送受信器などがあると、
誘導電流による指示誤差が生じる場合がありますので、ご注意くだ
さい。

最大定格
目盛値
600V
1500V
3000V
4500V
9000V

概略内部
抵抗
100kΩ

定格周波数

50Hz/60Hz
共用

¥40,000

QLR80シリーズ

タイプ名
QLR80VN600
QLR80VN1500
QLR80VN3000
QLR80VN4500
QLR80VN9000

QLR100シリーズ

タイプ名
QLR100VN600
QLR100VN1500
QLR100VN3000
QLR100VN4500
QLR100VN9000

QLR120シリーズ

タイプ名
QLR120VN600
QLR120VN1500
QLR120VN3000
QLR120VN4500
QLR120VN9000

標準価格
（税別）

計器用変圧器（VT）併用接続タイプでは、150V計器の本体に、計器用変圧器を接続して使用していただくことになり
ます。最大定格目盛値が600V以下の製品は、直接接続タイプを参照してください。

■600V～9000V（最大定格目盛値） 計器用変圧器（VT併用）接続タイプ

接続図
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最大定格
目盛値

定格周波数

50Hz/60Hz
共用

標準価格
（税別）
¥45,500

QLR80シリーズ

QLR80ATN55A
タイプ名

QLR100シリーズ

QLR100ATN5
タイプ名

QLR120シリーズ

QLR120ATN5
タイプ名

メータリレー QLRシリーズ

交流電流メータリレー

最大定格
目盛値
10A
15A
20A
30A
40A
50A
60A
75A
100A
150A
200A
300A
400A
500A
600A
750A
800A
1000A
1200A
1500A
2000A
3000A
4000A
5000A
6000A

定格周波数

50Hz/60Hz
共用

¥45,500

QLR80シリーズ

タイプ名
QLR80ATN105
QLR80ATN155
QLR80ATN205
QLR80ATN305
QLR80ATN405
QLR80ATN505
QLR80ATN605
QLR80ATN755
QLR80ATN1005
QLR80ATN1505
QLR80ATN2005
QLR80ATN3005
QLR80ATN4005
QLR80ATN5005
QLR80ATN6005
QLR80ATN7505
QLR80ATN8005
QLR80ATN1000
QLR80ATN1200
QLR80ATN1500
QLR80ATN2000
QLR80ATN3000
QLR80ATN4000
QLR80ATN5000
QLR80ATN6000

QLR100シリーズ

タイプ名
QLR100ATN105
QLR100ATN155
QLR100ATN205
QLR100ATN305
QLR100ATN405
QLR100ATN505
QLR100ATN605
QLR100ATN755
QLR100ATN1005
QLR100ATN1505
QLR100ATN2005
QLR100ATN3005
QLR100ATN4005
QLR100ATN5005
QLR100ATN6005
QLR100ATN7505
QLR100ATN8005
QLR100ATN1000
QLR100ATN1200
QLR100ATN1500
QLR100ATN2000
QLR100ATN3000
QLR100ATN4000
QLR100ATN5000
QLR100ATN6000

QLR120シリーズ

タイプ名
QLR120ATN105
QLR120ATN155
QLR120ATN205
QLR120ATN305
QLR120ATN405
QLR120ATN505
QLR120ATN605
QLR120ATN755
QLR120ATN1005
QLR120ATN1505
QLR120ATN2005
QLR120ATN3005
QLR120ATN4005
QLR120ATN5005
QLR120ATN6005
QLR120ATN7505
QLR120ATN8005
QLR120ATN1000
QLR120ATN1200
QLR120ATN1500
QLR120ATN2000
QLR120ATN3000
QLR120ATN4000
QLR120ATN5000
QLR120ATN6000

標準価格
（税別）

計器用変流器（CT：Current Transformer）併用接続タイプでは、5A計器の本体に、計器用変流器（別売）を接続して
使用していただくことになります。別売の計器用変流器 CTシリーズにつきましては23ページをご参照ください。

最大定格目盛値が5Aを超える製品は、計器用変流器（CT併用）接続タイプを参照してください。

交流電流メータリレーは、定格目盛（延長なし）を標準
に、26種類の最大目盛値（5A～6000A）からお選びいただ
けます。
また、3倍延長目盛を標準外仕様製品にて、ご用意してお
ります。いずれの商品も有効測定範囲は定格までです。

■10A～6000A（最大定格目盛値） 計器用変流器（CT併用）接続タイプ

■5A（最大定格目盛値） 直接接続タイプ

・3倍延長目盛（QLR80ASN■, QLR100ASN■, QLR120ASN■）の製品もご用意しております。詳細は、弊社販売員
へお問い合わせください。

延長目盛

目盛区分の例は、29ページを参照ください。

目盛区分例

備考 メータリレー本体の感度は、AC 5Aです。

QLR80ATN
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メータリレー QLRシリーズ

制御電源

OFF

ON
（遅延動作中）

ON

メータリレー入力と設定値

無関係

無関係

警報リレーの接点 表示ランプ

L H L（赤色） H（赤色）

備考
1.
2.
接続図のリレー接点は電源ON、計器入力正常の場合を示します。電源OFFの場合は、本図と逆になりますのでご注意ください。
遅延回路の再起動は、制御電源の投入により開始します。

電動機回路のメータ推奨目盛値は、12ページを参照ください。

参考資料

各部の名称

内部接続図

接点動作

●交流電流メータリレー

●交流電圧メータリレー

指針H(赤)指針L(黄)

指針(黒)

L H

H

H

4 6 5

4 6 5

4 6 5

4 6 5

4 6 5

2 3 1

2 3 1

2 3 1

2 3 1

2 3 1

10

11

M＋

M
計器入力AC150V

2

H

L

3 1

4 6 5

8

内蔵
電源トランス

7

200～220V

100～110V

COM

制御電源

9

リレー
駆動回路

10

11

M＋

M 計器駆
動回路

内蔵変流器

計器入力AC5A

2

H

L

3 1

4 6 5

8

内蔵
電源トランス

7

200～220V

100～110V

COM

制御電源

9

リレー
駆動回路
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