
パネル用計器

QS, QL

QX

QM30

QL38, QL45

QLR

CT

KCA51, KCAT51

KCV51, KCVT51
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春日電機の整流形の交流電流計は、6種類の最大目盛値
（500μ～20mA）からお選びいただけます。

新JIS規格対応

パネル用計器（正方形、長方形タイプ） QS, QLシリーズ

交流電流計（整流形）

注意事項

計器は、正弦波で目盛校正を行っています。歪み波形の場合は、誤差
が生じますので、ご注意ください。
整流形の計器では、内部にダイオードを使用しております。このた
め、計器の近くに高周波発振器や放送電波送受信器などがあると、誘
導電流による指示誤差が生じる場合がありますので、ご注意くださ
い。

目盛区分例

次に最大目盛値、目盛区分数と、目盛区分例を示します。
表中の最大目盛値の“n”は、整数（･･･,－1, 0, 1, 2, 3,
･･･）を表します。
1×10 nは、1m（A）、10m（A）などを表します。
5×10 nは、500μ（A）、5m（A）などを表します。

最大目盛値
1×10 n

2×10 n

5×10 n

目盛区分数
20

20

25

目盛区分例

最大定格
目盛値

500μA
1mA
2mA
5mA
10mA
20mA

概略
内部抵抗

1500Ω
800Ω
500Ω
300Ω
180Ω
100Ω

QS60シリーズ

タイプ名

QS60AB500UN
QS60AB001MN
QS60AB002MN
QS60AB005MN
QS60AB010MN
QS60AB020MN

標準価格
（税別）
¥7,250

QS80シリーズ

タイプ名

QS80AB500UN
QS80AB001MN
QS80AB002MN
QS80AB005MN
QS80AB010MN
QS80AB020MN

標準価格
（税別）
¥7,650

QS100シリーズ

タイプ名

QS100AB500UN
QS100AB001MN
QS100AB002MN
QS100AB005MN
QS100AB010MN
QS100AB020MN

標準価格
（税別）
¥8,050

QL80シリーズ

タイプ名

QL80AB500UN
QL80AB001MN
QL80AB002MN
QL80AB005MN
QL80AB010MN
QL80AB020MN

標準価格
（税別）
¥7,650

QL100シリーズ

タイプ名

QL100AB500UN
QL100AB001MN
QL100AB002MN
QL100AB005MN
QL100AB010MN
QL100AB020MN

標準価格
（税別）
¥8,050

■500μA～20mA（最大定格目盛値）

備考 定格周波数：50Hz/60Hz共用

直接接続タイプ

精度階級：2.5級
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