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F-20

直流電流計（可動コイル形）

パネル用計器（正方形、長方形タイプ） QS, QLシリーズ

新JIS規格対応

春日電機の可動コイル形の直流電流計は、28種類の最大目
盛値（100μA～5kA）からお選びいただけます。

目盛区分例

次に最大目盛値、目盛区分数と、目盛区分例を示します。
表中の最大目盛値の“n”は、整数（･･･,－1, 0, 1, 2, 3,
･･･）を表します。
1×10 n は、100μ（A）、100m（A）、10（A）、1k（A）などを表します。
5×10 n は、500μ（A）、500m（A）、50（A）、5k（A）などを表します。

最大目盛値
1×10 n

2×10 n

3×10 n

5×10 n

目盛区分数
20

20

30

25

目盛区分例

■100μA～30A（最大定格目盛値）

最大定格目盛値が30Aを超える製品は、分流器外付接続タイプを参照してください。

直接接続タイプ

最大定格
目盛値

100μA～3A
5A～30A

QS60シリーズ

タイプ名

QS60DA■N

標準価格
（税別）
¥3,800
¥4,600

QS80シリーズ

タイプ名

QS80DA■N

標準価格
（税別）
¥4,200
¥5,000

QS100シリーズ

タイプ名

QS100DA■N

標準価格
（税別）
¥4,600
¥5,400

QL80シリーズ

タイプ名

QL80DA■N

標準価格
（税別）
¥4,150
¥4,950

QL100シリーズ

タイプ名

QL100DA■N

標準価格
（税別）
¥4,400
¥5,200

指定
記号
100U
200U
500U
001M
005M
010M
030M
050M
100M
200M

最大定格
目盛値
100μA
200μA
500μA
1mA
5mA
10mA
30mA
50mA
100mA
200mA

概略内部
抵抗
1950Ω
980Ω
230Ω
40Ω
10Ω
5Ω
1.7Ω
1Ω
0.5Ω
0.3Ω

分流器

なし

内蔵

最大定格目盛値の指定記号
タイプ名の■には次の最大定格目盛値の指定記号が入ります。

指定
記号
300M
500M
1
2
3
5
10
20
30

最大定格
目盛値
300mA
500mA
1A
2A
3A
5A
10A
20A
30A

概略内部
抵抗
0.2Ω
0.1Ω
50mΩ
30mΩ
20mΩ
10mΩ
5mΩ
2.5mΩ
2mΩ

分流器

内蔵
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パネル用計器

QS, QL

QX

QM30

QL38, QL45

QLR

CT

KCA51, KCAT51

KCV51, KCVT51

付属品、アクセサリ
目盛区分一覧
参考資料
タイプ名の指定方法

セレクションマップセ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ

正
方
形
、
長
方
形
タ
イ
プ

広
角
度
タ
イ
プ

小
形
簡
易
取
付
メ
ー
タ

小
形
パ
ネ
ル
用
計
器

メ
ー
タ
リ
レ
ー

交
流
電
流
計
切
換
専
用
ス
イ
ッ
チ

交
流
電
圧
計
切
換
専
用
ス
イ
ッ
チ

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

計
器
用
変
流
器

F-21

パネル用計器（正方形、長方形タイプ） QS, QLシリーズ

■50A～5kA（最大定格目盛値）

分流器外付接続タイプでは、60mV計器の本体に、分流器（別売）を外付接続して使用していただくことになります。
接続の際は、分流器リード線の抵抗値が0.05Ωになるように調整してください。リード線の長さなど詳細につきまして
はF-58ページをご参照ください。最大定格目盛値が50A未満の製品は、直接接続タイプを参照してください。

分流器外付接続タイプ

最大定格
目盛値

50A～5kA

QS60シリーズ

タイプ名

QS60DA■N

標準価格
（税別）
¥3,800

QS80シリーズ

タイプ名

QS80DA■N

標準価格
（税別）
¥4,200

QS100シリーズ

タイプ名

QS100DA■N

標準価格
（税別）
¥4,600

QL80シリーズ

タイプ名

QL80DA■N

標準価格
（税別）
¥4,150

QL100シリーズ

タイプ名

QL100DA■N

標準価格
（税別）
¥4,400

指定
記号
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

最大定格
目盛値
50A
100A
200A
300A
500A
1kA
2kA
3kA
5kA

概略内部
抵抗

最大目盛値に相当する
分流器の電圧降下：60mV

分流器リード線の抵抗値：
0.05Ω

分流器
（別売）
SE0050
SE0100
SE0200
SE0300
SE0500
SE1000
SE2000
SE3000
SE5000

最大定格目盛値の指定記号
タイプ名の■には次の最大定格目盛値の指定記号が入ります。
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