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アクセサリ

分流器は、60m V 計器に接続してご使用願います。
接続図は、各製品の接続図をご参照ください。
また、接続の際、分流器と計器を接続するリード線の抵
抗値が往復で、0.05Ωのときに、計器は表示された階級
の許容差を満足するように感度を調整しています。
リード線の長さは、右の表を参考にしてください。

直流電流計用分流器は、対応定格電流が1A～7500Aまで、豊富なラインナップを取り揃えております。

直流電流計用分流器

分流器のリード線の長さ 往復0.05Ωにおける概略リード線の長さ
（JIS C 3307 600V ビニル絶縁電線（Ⅳ））

SEシリーズ（定格電圧降下 60mV 0.5級）
電流端子間の長さ
L1

標準価格
（税別）
¥    3,100
¥    2,950
¥    3,400
¥    4,300
¥    4,500
¥    6,050
¥    8,200
¥    9,750
¥  16,650
¥  28,550
¥  36,250
¥  45,200
¥  60,800
¥144,400
¥377,000
¥527,000
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SE0001～0003
SE0005～0030
SE0040～0050
SE0060～0075
SE0100
SE0150
SE0200
SE0300
SE0500
SE0750
SE1000
SE1500
SE2000
SE3000
SE5000
SE7500

タイプ名

製品一覧

備考 SE0300の電流端子はナットが不要のため、ナットを付属しておりません。

公称断面積

1.25 mm2

2.0 mm2

3.5 mm2

5.5 mm2

リード線の長さ
（片道）
1.5 m
2.7 m
4.8 m
7.5 m

リード線誤差±0.1%の場合の
片道長さの範囲
1.2 ～ 1.9 m
2.1 ～ 3.4 m
3.7 ～ 6.0 m
5.7 ～ 9.3 m

外形図A：SE 0001 ～ SE 0200

外形図D：SE 3000

外形図C：SE 1500 ～ SE 2000外形図B：SE 0300 ～ SE 1000

外形図E：SE 5000, SE 7500

M12×65
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