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インターフェース端子台（傾斜形） TIFB-Cシリーズ

TIFB 720 C□ セルフアップM3 7mmピッチ
コモン
ユニット IEC35mm

端子部に10°の傾斜を持たせたコモン端子台です。

子端着圧合適■）mm：位単（法寸形外■

■回路／端子配置図

T I F B 7 2 0 C PM（20極）
T I F B 7 Y 2 0 C PM（20極） T I F B 7 Y 2 0 C P（20極）

T I F B 7 2 0 C P（20極） T I F B 7 2 0 CM（20極）
T I F B 7 Y 2 0 CM（20極）
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TIFB 7Y20 C□ 脱落防止ねじM3 7mmピッチ
コモン
ユニット IEC35mm

■製品一覧

摘　　要

上段プラス一括、下段マイナス一括
上下段ともプラス一括
上下段ともマイナス一括
上段プラス一括、下段マイナス一括
上下段ともプラス一括
上下段ともマイナス一括

型式

TIFB 720 CPM
TIFB 720 CP
TIFB 720 CM
TIFB 7Y20 CPM＊
TIFB 7Y20 CP＊
TIFB 7Y20 CM＊

端子
極数
20
20
20
20
20
20

概略質量

90g
90g
90g
90g
90g
90g

価格
（税抜き）

¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,810
¥2,810
¥2,810

端子
構造
セルフ
アップ

脱落防
止ねじ

※脱落防止ねじは1.25Y－3のみ

1.25mm2

［10A］

1.25mm2

［10A］

難燃グレード

定格電圧
適合電線
定格通電電流
端子ねじ

締付トルク 0.6～0.9N・ｍ

125V
1.25mm2 max
10A

M3×L9.5 ± 脱落防止ねじ

UL94V-0

M3×L6 ± セルフアップ

■海外規格認証定格

定格絶縁電圧
定格適合電線
（ＡＷＧ）
定格通電電流

125V

20～16
10A

単線 より線

EN / IEC

＊印品は受注生産品です。

user
生産終了


