
TWD(M)150L

TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIF(Z)S3
TIF(Z)S5N
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

技術資料
型式の指定方法

TW,TTW
TWM

TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
レール支え
ショートバー
ツール・他

セレクションマップ

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM,TTM,TTJM
インフォメーション

TNS
TNC
TKS15
TXF
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TWP(Y)
TPC
TEV
TSK

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

端
子
台
ア
ク
セ
サ
リ
　

特
殊
用
途
端
子
台

ね
じ
端
子
台
（
組
式
）

ね
じ
端
子
台
（
レ
ー
ル
式
）

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
端
子
台

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン
端
子
台

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ

JPBF180
JPBS
JPBG
JPBX

防
水
中
継
端
子
ボ
ッ
ク
ス

工業用端子台
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インターフェース端子台（コントローラ対応形） TIFFシリーズ

I/O拡張モジュール（コントロールユニット）のアドレスに対応したイン
ターフェース端子台です。
入出力信号の端子配列は、上下にスッキリ整理されているため、配線工数
の省力化にも貢献いたします。また、基板上で渡りが取れているので、コ
モン端子台とインターフェース端子台との渡りも容易に取れ、コモン用実
配線が削減できます。基板パターンでコモン接続しているのでコモン配
線不要です。

■TIFFシリーズの概要

■仕　　様

定格電圧 125V
定格通電電流 信号：0.5A　電源：2A
使用周囲温度 －25～＋80℃

（ただし、氷結または結露しないこと）
相対湿度 45～85％
耐電圧 AC500V　1分間
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500メガー）
準拠規格 JIS C8201-7-1、NECA C2811（JIS C2811）

■材　　質

名　称 材　質 色 グレード
端子部 強化PBT グレー UL94V-0
カバー部 ポリカーボネート グレー UL94V-1
ベース部 ポリカーボネート グレー UL94V-0
基板部 ガラスエポキシ樹脂 － UL94V-0
端子ねじ 鉄、ニッケルメッキ － －
ターミナル板 黄銅（スズメッキ） － －

－－紙トンケルーシ名記

■対応モジュール

対応モジュール名
ファナック A03B-0815-C001,C002,C003

端子ピッチ
7mm

端子ねじ 締付トルク 適合電線
M3×L6　 0.6～0.9N・m 1.25mm2 max.

）61～02GWA（セルフアップ

適　要
コントローラ対応形

実装コネクタタイプ
多極角形オス

型式
TIFF750MRP1

■コモン配線説明図

注1
注2

2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。

user
生産終了
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インターフェース端子台（コントローラ対応形） TIFFシリーズ

TIFF 750 MRP1 多極角形オス
コネクタタイプ

子端着圧合適■）mm：位単（法寸形外■

■製品一覧（実装コネクタ：本多通信工業製）

■端子配列

※実際の記名板は、配色されていません。

4.2
max.

5.
8m
ax
.

3m
in
.

5.
8m
ax
.

4.5
min.

4.2
max.

4.5
min.

3.2φ1.25－3

1.25Y－3

X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27
DO
COM

Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 Y05 Y06 Y07 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 0V 0V 0V 0V 0V
DI

COMO 24V 24V
DO
COM

入力端子

子端ンモコ子端力出

■結線図

セルフアップ
IEC35mm

M3 7mmピッチ
1.25mm2

［信号 0.5A  電源 2A］

難燃グレード

定格電圧
適合電線
定格通電電流
端子ねじ
締付トルク 0.6～0.9N・ｍ

125V
1.25mm2 max
信号0.5A  電源2A

UL94V-0

M3×L6 ± セルフアップ

適合ソケット型式 実装コネクタ概略
質量

価格
（税抜き）

端子
極数

MR-50F+MR50LMR-50RMD2222g¥7,70050TIFF 750 MRP1
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