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TN 400 K 200mm2 ［400A］
150mm2×2本［500A］

■適合圧着端子
150－12
200－12
325－12

絶縁電圧 600V
適合電線と 150mm2－310A
最大電流 200mm2－400A
(圧着接続の場合) ※250mm2－430A

※325mm2－520A
　(※印はねじがJIS規格外)

端子ねじ M12×25 六角ボルト
締付トルク 25～35N ・m

■製品一覧

ターミナルユニット 200mm2 TN 400 K 3P入 ¥4,910
［400A］

■適合アクセサリ一覧（219ページを参照）

カバー 50cm TRB 40N 2本入 ¥1,810
186mm（3P専用） TRB 40N 03 5本入 ¥2,080

レール IEC35アルミ1m TXDA 2 1本 ¥600
IEC35スチール1m TNDS 2 R 1本 ¥1,030
IEC35アルミ1m JXDB 1本 ¥600
IEC・C形兼用アルミ1m TRDA2 1本 ¥760

ストッパー IECレール用  幅12mm TXE 1   10個入  ¥430
IECレール用大形 幅12mm TXE 2 10個入  ¥800
IECレール用 幅9mm JTXE 3 100個入 ¥5,250

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）
・ユニットの長さ A＝ユニットの幅×ユニットの個数

・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ C＝B－15mm
注）長尺レールを使用する場合は、20～30cm間

隔でレールを盤面にねじ止めしてください。

記名シール付
IEC･C形兼用IEC35mm

M12

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
2 124 180 165
3 186 240 225
4 248 300 285
5 310 360 345
6 372 435 420
7 434 495 480
8 496 555 540

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
9 558 615 600
10 620 675 660
11 682 735 720
12 744 795 780
13 806 855 840
14 868 930 915
15 930 990 975
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適合アクセサリ 型式 価格（税抜き）

品　　名 型式 価格（税抜き）
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