
TWD(M)150L

TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIF(Z)S3
TIF(Z)S5N
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

技術資料
型式の指定方法

TW,TTW
TWM

TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
レール支え
ショートバー
ツール・他

セレクションマップ

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM,TTM,TTJM
インフォメーション

TNS
TNC
TKS15
TXF
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TWP(Y)
TPC
TEV
TSK

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

端
子
台
ア
ク
セ
サ
リ
　

特
殊
用
途
端
子
台

ね
じ
端
子
台
（
組
式
）

ね
じ
端
子
台
（
レ
ー
ル
式
）

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
端
子
台

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン
端
子
台

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ

JPBF180
JPBS
JPBG
JPBX

防
水
中
継
端
子
ボ
ッ
ク
ス

工業用端子台
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基板用端子台（固定式） TPCシリーズ

プリント基板実装用の小型端子台です。

TPCシリーズのラインアップ
端子ピッチ 種類 極数
7mmピッチ M3ねじ 20 TPC 70 20

26 TPC 70 26
30 TPC 70 30
34 TPC 70 34
36 TPC 70 36
40 TPC 70 40
50 TPC 70 50

M3脱落 20 TPC 7Y 20
防止ねじ 40 TPC 7Y 40

8.5mmピッチ M3.5ねじ 20 TPC 85 20
30 TPC 85 30
36 TPC 85 36
40 TPC 85 40

・プリント基板実装用の7mmピッチ（M3ねじ）、8.5mmピッチ（M3.5ねじ）の端子台です。
・7mmピッチの20極、40極には脱落防止ねじを実装した製品も揃えています。
・コンパクトな2段形でスペースを取りません。
・カバーはヒンジタイプで紛失の心配がありません。
・付属の記名シールは、上段用と下段用に独立しています。
・カバー端部には記名シール取り外し用の穴がありますので、簡単に交換できます。
・RoHS指令に対応しています。

TPC 70 □ 1.25mm2

［10A］

絶縁電圧 250V
適合電線 1.25mm2

定格通電電流 10A
端子ねじ M3×6 ＋ねじ 角座金付
締付トルク 0.5～0.6N・m
耐電圧 2000V 1分間
絶縁抵抗 100MΩ以上（500Vメガー）
周囲温度 －20～90℃

（ただし、氷結または結露しないこと）

本体材質 PBT樹脂

■製品一覧

20 TPC 70 20 80 105  ¥ 1,180
26 TPC 70 26 101 140  ¥ 1,410
30 TPC 70 30 115 160  ¥ 1,580
34 TPC 70 34 129 185  ¥ 1,680
36 TPC 70 36 136 200  ¥ 1,760
40 TPC 70 40 150 210  ¥ 1,960
50 TPC 70 50 185 270  ¥ 2,400

カバー付 記名シール付M3 セルフアップ端子ピッチ7mm

■適合圧着端子

■基板穴あけ寸法（部品面視）

5.
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4.5
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3.2φ

1.25-3

4.5
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5.
8m
ax
.

3m
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.
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1.25Y-3

難燃グレード UL94V-0

準拠規格 JIS C8201-7-1、NECA C2811（JIS C2811）

極数 型式 概略質量
（g）

価格
（税抜き）

L寸法
（mm）

型式

user
生産終了
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基板用端子台（固定式） TPCシリーズ

TPC 7Y □ 1.25mm2

［10A］

絶縁電圧 250V
適合電線 1.25mm2

定格通電電流 10A
端子ねじ M3×6 ＋脱落防止ねじ
締付トルク 0.5～0.6N・m
耐電圧 2000V 1分間
絶縁抵抗 100MΩ以上 (500Vメガー）
周囲温度 －20～90℃

（ただし、氷結または結露しないこと）

本体材質 PBT樹脂

■製品一覧

20 TPC 7Y 20 80 105  ¥ 1,260
40 TPC 7Y 40 150 210  ¥ 2,100

カバー付 記名シール付M3 脱落防止ねじ
端子ピッチ7mm
Y形圧着端子専用

■適合圧着端子

■基板穴あけ寸法（部品面視）

TPC 85 □ 2mm2

［10A］

絶縁電圧 250V
適合電線 2mm2

定格通電電流 10A
端子ねじ M3.5×8 ±セルフアップ
締付トルク 0.8～1.0N・m
耐電圧 2000V 1分間
絶縁抵抗 100MΩ以上 (500Vメガー）
周囲温度 －20～90℃

（ただし、氷結または結露しないこと）

本体材質 PBT樹脂

■製品一覧

20 TPC 85 20 95 165  ¥ 1,260
30 TPC 85 30 138 270  ¥ 1,650
36 TPC 85 36 163 325  ¥ 1,850
40 TPC 85 40 180 330  ¥ 2,030

カバー付 記名シール付M3.5 セルフアップ端子ピッチ8.5mm

■適合圧着端子

■基板穴あけ寸法（部品面視）
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難燃グレード UL94V-0

準拠規格 JIS C8201-7-1、NECA C2811（JIS C2811）

難燃グレード UL94V-0

準拠規格 JIS C8201-7-1、NECA C2811（JIS C2811）

極数 型式 概略質量
（g）

価格
（税抜き）

L寸法
（mm）

極数 型式 概略質量
（g）

価格
（税抜き）

L寸法
（mm）
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