
302

接地用スタッド端子台（固定式） TS-CHMシリーズ

分電盤・制御盤の接地用端子台として最適です。
・短絡板が取り外せるため、メガーテストが簡単に行えます。
・ベース部はフェノール樹脂成型ですから非常に堅牢です。
・RoHS指令に対応しています。

性特・能性■覧一品製■

600V 38mm2［100A］ 4-M8 TS 104 CHM ¥1,980 310g
100mm2［200A］ 3-M10 TS 203 CHM ¥2,250 360g

4-M10 TS 204 CHM ¥2,330 430g
200mm2［400A］ 4-M12 TS 404 CHM ¥5,030 1000g

■外形寸法（単位：mm）

締付トルク  8N・m 締付トルク  10N・m

締付トルク  15N・m 締付トルク  25N・m

MHC 404 STMHC 402 ST

周囲温度 －25～＋40℃
　　　　　　　　（ただし、氷結または結露しないこと）
相対湿度 45～85％
絶縁抵抗 100MΩ以上（500Vメガー）
商用周波耐電圧　2500V 1分間
本体材質 フェノール（黒）

難燃グレード UL94V－0

MHC 302 STMHC 401 ST

型式スタッド
本数 - 径

定格定格絶縁
電圧

価格
（税抜き）

概略
質量
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