
TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIF(Z)S3
TIF(Z)S5N
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

技術資料
型式の指定方法

TW,TTW
TWM
TWD(M)150L
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
レール支え
ショートバー
ツール・他

セレクションマップ

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM,TTM,TTJM
インフォメーション

TNS
TNC
TKS15
TXF
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TWP(Y)
TPC
TEV
TSK

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

端
子
台
ア
ク
セ
サ
リ
　

特
殊
用
途
端
子
台

ね
じ
端
子
台
（
組
式
）

ね
じ
端
子
台
（
レ
ー
ル
式
）

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
端
子
台

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン
端
子
台

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ

JPBF180
JPBS
JPBG
JPBX

防
水
中
継
端
子
ボ
ッ
ク
ス

工業用端子台
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レール式

TWシリーズ
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TW 26 BC ［20A］

■ストリップサイズ（mm）

絶縁電圧 600V
定格適合電線 φ0.5～1.6mm (AWG22～14)

0.3～2mm2(AWG22～14)
※フェルール使用時は1.25mm2

(AWG16)までとなります。

定格通電電流 20A
インパルス耐電圧 6000V

■組立後の寸法 （ストッパーにTWE1使用時）
・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）

＋エンドプレートABの厚さ（8.0mm）
（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：4.0mm）

 ・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

 ・取付ピッチ C＝B－15mm

コモンユニットタイプ

IEC35mm
2対2結線 コモンユニット

■製品一覧

品　　名
ターミナル 本体色 ボタン付 TW 26 BC 30P入  ¥5,010
ユニット 茶色 ボタンなし TW 26 BC N
［20A］ 本体色 ボタン付 TW 26 BC B

青色 ボタンなし TW 26 BC BN

■適合アクセサリ一覧（58ページを参照）

適合アクセサリ
エンド 茶色・左右セット TWA 26 BC 5組入  ¥420
プレート 青色・左右セット TWA 26 BCB 5組入 ¥420
記名シール ファイバー製 TRC 21 1本 ¥260
幅9.5mm 塩化ビニール製 TRC 22 1本 ¥260
×5m ポリプロピレン TRC 23 1本 ¥260
コモン表示シール TWBC 1 1シート  ¥50
（10枚1シート）
レール IEC35アルミ1m TXDA 2 1本 ¥600

IEC35スチール1m TNDS 2 R 1本
IEC・C形兼用 TRDA 2 1本  ¥760
アルミ1m

ストッパー 幅6mm TWE 1 10個入 ¥500
（IECレール用） 幅9mm JTXE 3 100個入 ¥5,250

幅12mm TXE 2 10個入 ¥800
2点止 TXE 4 10個入 ¥430

・
・
記名シール装着部に結線図が彫刻してあります。
エンドプレートBにチェックピン用の穴を設けましたので、導通チェッ
クが簡単に行えます。

10

単線

より線

フェルール

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
5 31 90 75
10 54 105 90
15 77 135 120
20 100 150 135

※最大連極数は20Pまでにしてください。

海外規格認証定格

絶縁電圧
定格適合電線
（AWG）

定格通電電流

UL
600V

単線
22～14

より線
22～14
［22～16］

EN/IEC
600V

単線
22～14

より線
22～14
［22～16］

22A
［16A］

22A
［16A］

※フェルール使用時は［　］内の値となります。

型式 価格（税抜き）

型式 価格（税抜き）

¥1,030

user
生産終了

user
生産終了コメント


