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レール式
TW,TTWシリーズ

TW 26 DE アース専用

定格適合電線 φ0.5～1.6mm (AWG22～14)
0.3～2mm2(AWG22～14)
※フェルール使用時は1.25mm2

(AWG16)までとなります。

■製品一覧

品　　名
ターミナルユニット ボタン付 TW 26 DE 10P入　¥5,700
 （アース専用） ボタンなし TW 26 DEN

■適合アクセサリ一覧（58ページを参照）

適合アクセサリ
エンドプレート 左右共用 TWA 26 D
記名シール ファイバー製 TRC 21 1本 ¥260
幅9.5mm×5m 塩化ビニール製 TRC 22 1本 ¥260

ポリプロピレン TRC 23 1本 ¥260
レール IEC35スチール1m TNDS 2 R 1本 ¥1,030
ストッパー 幅6mm TWE 1 10個入 ¥500
（IECレール用） 幅9mm JTXE 3 100個入 ¥5,250

幅12mm TXE 2 10個入 ¥800
2点止 TXE 4 10個入 ¥430

アース専用タイプ

IEC35mm
2対2タイプ

■組立後の寸法 （ストッパーにJTXE3使用時）
・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）

＋エンドプレートABの厚さ（4.0mm）
エンドプレートA：2.0mm
エンドプレートB：2.0mm

 ・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

 ・取付ピッチ C＝B－15mm

■ストリップサイズ（mm）
10

単線

より線

フェルール

■アース端子の注意事項

・レール取り付け時は、端子とレールが電気的に接続されます。
・端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。
・シールドアース線とアース線を同じレール上に配線しないでください。サージ電流による不具合の恐れがあり
ます。

・本端子台は、PE（保護用アース）としてお使いください。
PEN（保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース）としては使用できません。

・本端子台をご使用の際には、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。

難燃グレード UL94V-0

海外規格認証定格

絶縁電圧
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定格通電電流

UL
600V

単線
22～14

ー

より線
22～14
［22～16］

ー

EN/IEC
600V

単線
22～14

ー

より線
22～14
［22～16］

ー

※フェルール使用時は［　］内の値となります。

10枚入 ¥600

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン
端
子
台

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン
端
子
台

型式 価格（税抜き）

型式 価格（税抜き）

99

B

C

4.62 2

A

ストッパー
（JTXE3）

エンドプレート
TWA26D

エンドプレート
TWA26D

66

38
.5

10
32
.5

記名シール
（TRC23）

レール
（TNDS2R）

user
生産終了

user
生産終了コメント


