
C-58

ヒューズホルダ TWFシリーズ

TWF 30 □□□□□ ［25A］

■ストリップサイズ（mm）

絶縁電圧 500V
定格適合電線 φ0.8～2.0mm (AWG20～12)

0.5～5.5mm2(AWG20～10)
※筒形棒端子使用時は3.5mm2

(AWG12)までとなります。
定格通電電流 25A
耐ピーク電流 5KA
定格受容ワット 3W
適合ヒューズリンク φ10×38

■組立後の寸法 （ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（17.5mm）×極数（P）
・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm

（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ C＝B－15mm

IEC35mm
1対1結線

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ タイプ名 標準価格（税別）
記名シール ファイバー製 TRC 11 1本 ¥260
幅6.5mm×5m 塩化ビニール製 TRC 12 1本 ¥260

ポリプロピレン TRC 13 1本 ¥260
レール IEC35アルミ1m TXDA 2 1本 ¥600

IEC35スチール1m TNDS 2 1本 ¥700
IEC・C形兼用 TRDA 2 1本  ¥760
アルミ1m

ストッパー 幅9mm JTXE 3 100個入 ¥5,250
（IECレール用） 幅12mm TXE 2 10個入 ¥800

2点止 TXE 4 10個入 ¥430

■製品一覧

極 タイプ名 標準価格 寸法（mm） 概略
数 （税別） ユニット レール 取付 質量

の長さ の長さ ピッチ (g)

A B C
1 TWF30 ¥1,480 17.5 75 60 69
2 TWF30 02 ¥2,960 35.0 90 75 138
3 TWF30 03 ¥4,450 52.5 105 90 207

12

単線

より線

筒形棒端子

■適合ヒューズ

・ 複数極でご使用いただく場合、通電時に熱がこもることが予想
されるため、ヒューズ特性を考慮いただき、ご使用ください。

 ・UL規格において適合ヒューズは、UL248-14のサプリメンタル
ヒューズでご使用いただけます。

 ・ヒューズ交換時は、必ず回路の電源をOFFにしてください。

注　TWF30にヒューズは付属しません。

IEC60269-2注1
注2

難燃グレード UL94V-0

ヒューズ、記名シールは付属しません。
3Pタイプは受注生産品です。
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