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変性PPE／66ナイロンを使用した耐油・耐薬品仕様の端子台です。
標準で使用されているポリカーボネートは、電気的特性や機械的強度
にすぐれていますが、工作機械に使用される切削油などが付着する
と、応力腐食割れ（ソルベントクラック）をおこすことがあります。
耐油・耐薬品仕様のTX-G、TXU-Gシリーズは、変性PPE／66ナイロ
ン（変性ポリフェニレンエーテル／66ナイロン樹脂のポリマーアロイ
材）を採用、電気的特性・機械的強度は損なわず、ポリカーボネート
に比べて高い耐油性・耐薬品性（66ナイロン樹脂とほぼ同等）をもっ
ています。
RoHS指令に対応しています。

■仕　様

周囲温度 －20～＋55℃
（ただし、氷結または結露しないこと）

相対湿度 45～85％
温度上昇 導電金具の温度上昇値40℃以下
絶縁抵抗 100MΩ以上（各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間）
商用周波耐電圧 2500V 1分間
インパルス耐電圧 6000V
ターミナルユニット材質 変性PPE／66ナイロン
ターミナルユニット色 ライトグレー（マンセル 5Y8/1 相当）
準拠規格 JIS C8201-7-1（JIS C2811）

■耐油・耐薬品性について

変性PPE／66ナイロンの耐油・耐薬品性については、様々
な物質について試験データをそろえておりますが、すべて
の油・薬品に対応できるわけではありません。
また、物質のグレードや使用条件により劣化の程度が異な
ることもありますので、不明な点は物質名・使用条件を明
確にしてお問い合わせください。
データ例は、試料片に試験物質を24時間密着させ、劣化の
程度を確認したものです。

■製品一覧

定　　格 端子ねじ タイプ名 標準価格（税別） 1極あたりの概略質量 締付トルク（N・m）
600V 1.25mm2［15A］ M3 ±セルフアップ TX 7 G 60P入 ¥3,560 6g 0.6～0.9

M3 ±ジャンプアップ TXU 7 G 60P入 ¥4,310 7.5g
600V 2mm2［20A］ M3.5 ±セルフアップ TX 10S G 60P入 ¥3,560 6.5g 1.0～1.3

M3.5 ±ジャンプアップ TXU 10S G 60P入 ¥4,310 8g
600V 2mm2［20A］ M3.5 ±セルフアップ TX 10 G 60P入 ¥3,780 8g 1.0～1.3

M3.5 ±ジャンプアップ TXU 10 G 60P入 ¥4,530 9g
600V 5.5mm2［40A］ M4 ±セルフアップ TX 20 G 60P入 ¥4,750 11g 1.4～1.8

M4 ±ジャンプアップ TXU 20 G 60P入 ¥5,710 13g
600V 8mm2［50A］ M5 ±セルフアップ TX 30 G 30P入 ¥3,610 22g 2.2～2.8

M5 ±ジャンプアップ TXU 30 G 30P入 ¥4,860 25g
600V 22mm2［90A］ M6 ±丸座金付 TX 60 G 10P入 ¥1,880 37g 4～5

M6 ±ジャンプアップ TXU 60 G 10P入 ¥3,510 37g
600V 38mm2［130A］ M8 ＋六角ボルト TX 100 G 6P入 ¥2,380 83g 8～10

M8 ＋ジャンプアップ TXU 100 G 6P入 ¥4,430 104g

備考 耐油・耐薬品仕様TX-G、TXU-Gシリーズは、UL、CSA、TÜVには対応しておりません。

物質名 試料に力を 試料に1％の変形をおこす力を
加えない場合 加えた場合

ガソリン 異常なし 異常なし
メタノール 〃 〃
白灯油 〃 〃
ブレーキ液 〃 〃
カーワックス 〃 〃
エンジンオイル 〃 表面光沢変化
グリース 〃 異常なし
防錆油 〃 〃

注 2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
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C-318

耐油・耐薬品仕様（レール式） TX-G,TXU-Gシリーズ

■外形寸法（単位：mm）

タイプ名 寸法（mm） 1極あたりの
L L1 H H1 H2 W W1 d 図番 概略質量

TX 7 G 38 16.5 29 25.5 13 7.3 6 M3 図-1 6g
TX 10S G 17 8 6.7 M3.5 6.5g
TX 10 G 9.5 8 M3.5 8g
TX 20 G 13.5 11.5 9.7 M4 11g
TX 30 G 46 22 34 30 17 14.5 12.5 M5 22g
TX 60 G 54 25 38 34 17.5 19.5 17 M6 37g
TX 100 G 72 32 45 41 20.5 27 24 M8 83g
TXU 7 G 38 16.5 32.5 29 16.5 7.3 6 M3 図-2 7.5g
TXU 10S G 17 8 6.7 M3.5 8g
TXU 10 G 9.5 8 M3.5 9g
TXU 20 G 16.7 11.5 9.7 M4 13g
TXU 30 G 46 23.5 40 36 19 14.5 12.5 M5 25g
TXU 60 G 54 29 44 40 22 19.5 17 M6 37g
TXU 100 G 72 38 57 53 28.5 27 24 M8 104g

備考 外形寸法の詳細については、TX7～TX100、TXU7～TXU100を参照してください。

■エンドプレート

適合ユニット タイプ名 標準価格（税別） 概略質量
TX7G、TX10G、TX10SG、TX20G用 TXA 1 G 10枚入 ¥330 2.5g
TX30G用 TXA 3 G 10枚入 ¥430 4g
TX60G用 TXA 6 G 5枚入 ¥380 5.5g
TX100G用 TXA 10 G 5枚入 ¥600 11g
TXU7G、TXU10G、TXU10SG、TXU20G用 TXUA 1 G 10枚入 ¥410 2.5g
TXU30G用 TXUA 3 G 10枚入 ¥600 4.5g
TXU60G用 TXUA 6 G 5枚入 ¥530 6g
TXU100G用 TXUA 10 G 5枚入 ¥1,230 14g

図－1 図－2
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