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ヒューズ端子台（レール式） TXFシリーズ

IEC35mm IEC･C形兼用C形TXF 10 250V
［10A］

■適合圧着端子
　2－4
3.5－4
5.5－4

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）
・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（12.5mm）×極数（P）

＋エンドプレート2枚の厚さ（7mm）
・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm

（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ C＝B－15mm

記名シール付M4 セルフアップ

ヒューズキャリア付のレール式端子台です。RoHS指令に対応しています。
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■適合アクセサリ一覧（317ページを参照）

エンドプレート 厚さ3.5mm TXFA 1 10枚入 ¥600
カバー － － －
記名シール 付属 － －
レール IEC35アルミ 1m TXDA 2 1本 ¥600

IEC35スチール 1m TNDS 2 R 1本 ¥1,030
C形スチール 1m TRD 2 R 1本 ¥760
IEC・C形兼用アルミ 1m TRDA 2 1本 ¥760
IEC35アルミ 1m JXDB 1本 ¥600

ストッパー IECレール用 幅12mm TXE 1 10個入 ¥430
IECレール用 大形 幅12mm TXE 2 10個入 ¥800
IECレール用 薄形 幅9mm JTXE 3 100個入 ¥5,250
C形用 幅14mm TRE 1 10個入 ¥250

■別売ヒューズの特性（JIS C 6575）

記　号 　 定格電流に対する 備　考
通電容量 溶断電流 溶断時間

NM 110％ 135％ 1時間以内 普通
200％ 2分以内 溶断形

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
2 32 90 75
3 45 105 90
4 57 120 105
5 70 120 105
6 82 135 120
7 95 150 135
8 107 165 150
9 120 180 165

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
10 132 195 180
15 195 255 240
20 257 315 300
25 320 375 360
30 382 435 420
35 445 495 480
40 507 570 555
50 632 690 675

■製品一覧

ターミナルユニット TXF 10 20P入 ¥6,300 31g
32g250V［10A］ TXF 10 N 20P入 ¥8,010

■別売ヒューズ

別売ヒューズ 1A TXFU 1A 1個 ¥50
（φ6.35×31.8mm ガラス管入） 3A TXFU 3A 1個 ¥50

5A TXFU 5A 1個 ¥50
10A TXFU 10A 1個 ¥50

周囲温度

相対湿度
温度上昇
絶縁抵抗

商用周波耐電圧
インパルス耐電圧

－25～＋55℃
（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85％
導電金具の温度上昇値45℃以下
100MΩ以上（各充電部相互間および各充電部
と取付金属板の間）
2500V 1分間
6000V

準拠規格 JIS C8201-7-1、NECA C2811（JIS C2811）

■性能・特性

名称
ターミナルベース

端子ねじ部
導電板
記名シール
ヒューズキャリア

材質
PBT（ガラス繊維入りポリブチ
レンテレフタレート）
鉄（亜鉛メッキクロメート処理）
黄銅（ニッケルメッキ）
ポリプロピレン
PPB＋GF30（白色）

■各部の材質
難燃グレード
UL94V-2

－
－
－

UL94V-0

注意
1． ターミナルユニットにヒューズは付属して
いません。

2． ネオン付は、ヒューズ溶断時にネオンラン
プが点灯します。（100V・200V共用）。

絶縁電圧 600V
定格電圧 250V

（100V、200V回路用）
適合電線 5.5mm2 max
端子ねじ M4×10 ±セルフアップ
締付トルク 1.4～1.8N・m

難燃グレード UL94V-2

品　　名 1極あたり
概略質量

ネオンなし
ネオン付

注1
注2

2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。

型式 価格（税抜き）

品　　名 型式 価格（税抜き）

適合アクセサリ 型式 価格（税抜き）
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