
断路端子台（レール式） TXSシリーズ
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技術資料
タイプ名の指定方法
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工業用端子台

TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIFS
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
端
子
台

レ
ー
ル
式
端
子
台

組
端
子
台

特
殊
用
途
端
子
台

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

IEC35mm IEC･C形兼用春日C形TXS 20 600V
［20A］

■適合圧着端子
　2－4
3.5－4
5.5－4

絶縁電圧 600V
通電電流 20A
適合電線 5.5mm2 max
端子ねじ M4×10 ±セルフアップ
締付トルク 1.4～1.8N・m

■製品一覧

品　　名 タイプ名 標準価格（税別）
ターミナルユニット 5.5mm2 TXS 20 20P入 ¥6,300

［20A］

・この端子台の接点は遮断性能を持っていません。開閉
は無通電の状態で行ってください。

・断路する場合は、カバーを外してから行 ってくださ
い。

・閉路する場合は、レバーを“カチッ”と音がしてロッ
クされるまで、しっかりと押し下げてください。

■適合アクセサリ一覧（C-319ページを参照）

適合アクセサリ タイプ名 標準価格（税別）
エンドプレート 厚さ3.5mm TXFA 1 10枚入 ¥600
カバー 長さ50cm TXB 1 5本入 ¥1,880

長さ1m TXB 1L 5本入 ¥3,760
記名シール ファイバー製 TRC 21 1本 ¥260
幅9.5mm×5m 塩化ビニール製 TRC 22 1本 ¥260

ポリプロピレン TRC 23 1本 ¥260
レール IEC35アルミ 1m TXDA 2 1本 ¥600

IEC35スチール 1m TNDS 2 1本 ¥700
春日C形スチール 1m TRD 2 1本 ¥760
IEC・C形兼用アルミ 1m TRDA 2 1本 ¥760
IEC35アルミ 1m JXDB 1本 ¥600

ストッパー IECレール用 幅12mm TXE 1 10個入 ¥430
IECレール用 大形 幅12mm TXE 2 10個入 ¥800
IECレール用 薄形 幅9mm JTXE 3 100個入 ¥5,250
春日C形用 幅14mm TRE 1 10個入 ¥250

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）
・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（12.5mm）×極数（P）

＋エンドプレート2枚の厚さ（7mm）
・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm

（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ C＝B－15mm

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
2 32 90 75
3 45 105 90
4 57 120 105
5 70 120 105
6 82 135 120
7 95 150 135
8 107 165 150
9 120 180 165

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
10 132 195 180
15 195 255 240
20 257 315 300
25 320 375 360
30 382 435 420
35 445 495 480
40 507 570 555
50 632 690 675

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-335ページを参照してください。

M4 セルフアップ

断路機能付のレール式端子台です。RoHS指令に対応しています。
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周囲温度

相対湿度
温度上昇
絶縁抵抗

商用周波耐電圧
インパルス耐電圧

－20～＋55℃
（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85％
導電金具の温度上昇値45℃以下
100MΩ以上（各充電部相互間および各充電部
と取付金属板の間）
2500V 1分間
6000V

■性能・特性

名称
ターミナルベース
端子ねじ部
導電板
記名シール
カバー

材質
ポリカーボネート
鉄（亜鉛メッキクロメート処理）
黄銅（ニッケルメッキ）
ポリプロピレン
ポリカーボネート

■各部の材質
難燃グレード
UL94V-2
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