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断路端子台（組式） TXSUＭシリーズ

TXSUM 20 800V
［20A］

■適合圧着端子
　2－4
3.5－4
5.5－4

断路機能付の組端子台です。RoHS指令に対応しています。
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絶縁電圧 800V
通電電流 20A
適合電線 5.5mm2 max
端子ねじ M4×8.5 ±ジャンプアップ
締付トルク 1.4～1.8N・m

難燃グレード UL94V-0

周囲温度

相対湿度
温度上昇
絶縁抵抗

商用周波耐電圧
インパルス耐電圧

－25～＋55℃
（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85％
導電金具の温度上昇値40℃以下
100MΩ以上（各充電部相互間および各充電部
と取付金属板の間）
2500V 1分間
8000V

準拠規格 JIS C8201-7-1、NECA C2811（JIS C2811）

■性能・特性

名称
ターミナルベース
端子ねじ部
導電板
記名シール

レバー

材質
ポリカーボネート（黒色）
鉄（亜鉛メッキクロメート処理）
黄銅（ニッケルメッキ）
ポリプロピレン

ポリアセタール（橙色）

■各部の材質
難燃グレード
UL94V-0

－
－
－

UL94HB

注1　この端子台の接点は遮断性能を持っていません。開閉は無通電の
状態で行ってください。

注2　閉路する場合は、レバーをしっかりと押し下げてください。

　

■製品一覧

極数 型式 寸法（mm） 概略質量価格
（税抜き）

2 47 38 ¥1,250

¥1,650

¥2,050

¥2,450

¥2,850

¥3,250

¥3,650

63g

85g

106g

128g

149g

171g

192g

TXSUM20 02
3 58.5 49.5TXSUM20 03
4 70 61TXSUM20 04
5 81.5 72.5TXSUM20 05
6 93 84TXSUM20 06
7 104.5 95.5TXSUM20 07
8 116 107TXSUM20 08

M4 ジャンプアップ 記名シール付フィンガープロテクト

A B

注1
注2

2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。

■適合アクセサリ一覧（317ページを参照）

品　　名
ショートバー
（6P）

レバー用連結棒
レバーストッパー

TJ262 A 10個入 ¥800
被覆付 TJ262 B 10個入 ¥1,180
曲加工 TJ262 C

TXSUJ20
TXSUL20

10個入 ¥800
10個入 ¥150
10個入 ¥500

標準
価格（税抜き）型式

■レバーストッパー使用方法■レバー用連結棒使用方法

【開路防止時のセット方法】 【閉路防止時のセット方法】
・装着
レバー部の取っ手にレバーストッパーを
装着させ、矢印の方向へカチッと音がす
るまで押し込む。

・取り外し
レバーストッパーの突起に指を引っかけ、
引き上げる。

・装着
レバーストッパーをユニットの溝に
引っかけ、矢印の方向へ押し込む。

・取り外し
レバーストッパーを矢印と反対の方向へ
押し込む。

溝

 取っ手

突起

誤開閉を防止することができる、レバーストッパー（TXSUL20）をご用意しています。

注　2kgf以上の力でレバーを押し込むと、
　　レバーが閉路になることがありますの
　　でご注意ください。

TXSUJ 20

２極、３極分など、一括開閉するのに便利
なレバー用連結棒をご用意しています。
レバー取っ手部の穴に挿入してご使用
ください。
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