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スタッドM12
IEC35mm IEC･C形兼用C形TXW 400 200mm2 ［400A］

150mm2×2本［500A］

■適合圧着端子
150－12
200－12
325－12

絶縁電圧 1000V

適合電線と 　150mm2－310A
最大電流 　200mm2－400A

※250mm2－430A
※325mm2－520A
(※印はねじがJIS規格外)

端子ねじ M12　スタッド
締付トルク 25～35N・m

■製品一覧

ターミナルユニット 200mm2 TXW 400 3P入 ¥5,630
［400A］

■適合アクセサリ一覧（218ページを参照）

エンドプレート 厚さ5mm TXWA 40 3枚入  ¥910
カバー 長さ50cm TRB 40N 2本入 ¥1,810
記名シール ファイバー製 TRC 21 1本 ¥260
幅9.5mm× 塩化ビニール製 TRC 22 1本 ¥260
5m ポリプロピレン製 TRC 23 1本 ¥260
レール IEC35アルミ 1m TXDA 2 1本 ¥600

IEC35スチール 1m TNDS 2 R 1本 ¥1,030
C形スチール 1m TRD 2 R 1本 ¥760
IEC・C形兼用 アルミ1m TRDA 2 1本 ¥760
IEC35アルミ 1m JXDB 1本 ¥600

ストッパー IECレール用 大形 幅12mm TXE 2 10個入 ¥800
C形用 幅14mm TRE 1 10個入 ¥250

■組立後の寸法（ストッパーにTXE2使用時）
・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（62mm）×極数（P）

＋エンドプレートの厚さ（1枚5mm、2枚10mm）

・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（12mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ C＝B－15mm
注）長尺レールを使用する場合は、20～30cm間

隔でレールを盤面にねじ止めしてください。

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
2 134 195 180
3 196 255 240
4 258 315 300
5 320 375 360
6 382 450 435
7 444 510 495
8 506 570 555

極 ユニット レール 取付
数 の長さ の長さ ピッチ
(P) A B C
9 568 630 615
10 630 690 675
11 692 750 735
12 754 810 795
13 816 870 855
14 878 945 930
15 940 1005 990
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難燃グレード UL94V-2

インパルス耐電圧 12000V

耐熱電線使用時の
通電電流

200mm2－505A
150mm2×2－800A

注1　圧着端子1枚配線時の値です。
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レール式
TXWシリーズTXレール式端子台　スタッド形

適合アクセサリ 型式 価格（税抜き）

品　　名 型式 価格（税抜き）
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