
260

組式

TXWMシリーズTX組端子台　スタッド形

TXWM 400 □
■適合圧着端子
150－12
200－12
 325－12

絶縁電圧 1000V
適合電線と 150mm2－310A
最大電流 200mm2－400A

＊ 250mm2－430A
＊ 325mm2－520A
(＊印はねじ・圧着端子がJIS規格外)

端子ねじ M12　スタッド
締付トルク 25～35N・m

■適合アクセサリ一覧（317ページを参照）

ショートバー － －

M12 スタッド カバー付 記名シール付
200mm2 ［400A］
150mm2×2本［500A］

25.5
max.

51
m
ax
.

14
min.

13φ

■製品一覧

2 TXWM 400 02 172 156 990  ¥4,760

3 TXWM 400 03 234 218 1380  ¥7,010

4 TXWM 400 04 296 280 1770  ¥9,260

6 TXWM 400 06 420 404 2550  ¥13,700

M10TXWM 200R □ 100mm2

［240A］
カバー付 記名シール付

■適合圧着端子
60－10
80－10
100－10

絶縁電圧 1000V
適合電線と 60mm2 －175A
最大電流 （80mm2 －210A）

100mm2－240A
端子ねじ M10　スタッド（ガイド付）
締付トルク 15～20N・m

■適合アクセサリ一覧（317ページを参照）

ショートバー － －

15
max.

30
m
ax
.

12
min.

10.5φ

■製品一覧

2 TXWM 200R 02 116 100 540  ¥2,630

3 TXWM 200R 03 151 135 750  ¥3,600

4 TXWM 200R 04 186 170 960  ¥4,560

6 TXWM 200R 06 256 240 1380  ¥6,500

9 TXWM 200R 09 361 345 2000  ¥9,400

10 TXWM 200R 10 396 380 2210  ¥10,300

12 TXWM 200R 12 466 450 2620  ¥11,300

スタッド（ガイド付）

難燃グレード UL94V-2

難燃グレード UL94V-2

※耐熱電線使用時の通電電流値：280A

※耐熱電線使用時の通電電流値：505A（200mm2）、800A（150mm2×2）
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