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3点

VP 103 2

2点

小型ペンダントスイッチ VP 103シリーズ

VP 103シリーズは、さまざまな用途に利用できるフレキシ
ブルなスイッチです。トラックのパワーリフト、電動リフ
ト、介護用リフト、扉の開閉などに最適な小型ペンダント
スイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさで
す。

・スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用していま
す。DC 24Vでも確実な操作が行えます。

・3点操作タイプは、3番目のスイッチをシフトスイッチ
として利用することにより、上下動作を開閉動作に変
えたり、同時に押さなければ動作しないようにしたり
するなど、安全を高めた使い方ができます。

・吊り下げて使用するペンダント型と本体を壁面に固定
できる壁取付型を用意しています。

・マグネット付きは、本体裏面の磁石により、鋼板への一時的保持が可能です。LEDランプまたはネオンランプを取
り付けたタイプも用意しています。

・吊下リングの装着で、引っかけによる吊り下げ保持が可能です。吊下リングは、ケーブル側、反対側のいずれにも
取り付け可能です。ペンダントスイッチを収納できるホルダーも用意しています。

タイプ名

外観

ボタン数

概 要

基本タイプ一覧

項　目 定　格
IP65（JIS C 0920）
電気用品安全法　　：防雨形
ケース：高衝撃性ABS樹脂／
　　　　アイボリー（マンセル5Y8/1.5相当）
ケース締め付けねじ：鋼（±ねじ）注

ケーブルブッシング：EPDM（合成ゴム）／青色
カバー：高衝撃性ABS樹脂／
　　　　アイボリー（マンセル5Y7/1相当）
M3.5ねじ（圧着端子式）
1.0～1.3N・m
端子番号1と2、端子番号3と4の接点間に取り付け

約5N
誤動作　10～55Hz　複振幅1.0mm
耐久　　500m/s2

誤動作　100m/s2

－15℃～＋40℃
（ただし、氷結または結露しないこと）
45～85%
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを
ケーブル挿入口が上または下になるように吊下げ
または取り付けること。
ケーブル固定用部品：ケーブル押え（1個）、
タッピングねじ（2個）

保護構造

材質／色

接続端子
締付トルク
機械的インター
ロック
ボタン動作力
耐振動
耐衝撃

周囲温度

相対湿度
取付姿勢

付属部品

一般仕様

仕様

準拠規格

定格

注 ステンレス製ねじも製作可能です。

備考 ネームプレートには電気用品安全法上の定格（AC 250V 5A）のみ表
　　　示されています。

オプション

ランプ部定格（標準）

項　目 定　格
DC 24V　2A（DC13誘導負荷）
AC 220V　2A（AC15誘導負荷）
AC・DC 500V
5A
100MΩ以上（DC500Vメガー）
AC2500V 1分間

定格使用電圧／
定格使用電流
絶縁電圧
通電電流
絶縁抵抗
耐電圧

項　目 定　格
DC 24V　10～15mA
赤色LEDランプ
赤色線（＋）：丸形圧着端子（M3.5）付
黒色線（－）：リセプタクル付
タブ端子、絶縁チューブ添付

定格電圧／定格電流
光源種類
接続端子

規格名
JIS C 8201-5-1
JIS C 0920
NECA C 4520
電気用品安全法　 （適合品）
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備考 マグネット付き：本体裏面に磁石を取り付けたもので、鋼板への保持が可能になります。
   ランプ付き：LEDランプまたはネオンランプを取り付けたものです。

注
1．

2．

付属ケーブルブッシングのVPCBEは、VCT 1.25mm2のケーブルを想定しています。VCTF 1.25mm2、0.75mm2をご使用の場合は、VPCAEまたは
VPCSEのケーブルブッシングを指定してください。
付属ケーブルブッシングの詳細（内径寸法）は、48ページをご参照ください。

タイプ名

VP 103 3
VP 103 3A
VP 103 3M
VP 103 3AM
VP 103 3L
VP 103 3AL
VP 103 3ML
VP 103 3AML
VP 103 2
VP 103 2A
VP 103 2M
VP 103 2AM
VP 103 2L
VP 103 2AL
VP 103 2ML
VP 103 2AML

ボタン文字 接点

1a×3

1a×2

概略質量
（kg）

0.13

0.14

0.13

標準価格
（税別）

¥2,360
¥2,360
¥3,000
¥3,000
¥3,280
¥3,280
¥3,910
¥3,910
¥2,080
¥2,080
¥2,730
¥2,730
¥3,000
¥3,000
¥3,650
¥3,650

適合ケーブル径
範囲

φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5

ボタン数

3点

2点

付属機能

－

マグネット付き

ランプ付き

マグネット＋ランプ付き

－

マグネット付き

ランプ付き

マグネット＋ランプ付き

付属ケーブル
ブッシング

VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE

タイプ名

VP 103K 3
VP 103K 3A
VP 103K 3L
VP 103K 3AL
VP 103K 2
VP 103K 2A
VP 103K 2L
VP 103K 2AL

ボタン文字 接点

1a×3

1a×2

概略質量
（kg）

0.14

0.14

標準価格
（税別）

¥2,360
¥2,360
¥3,280
¥3,280
¥2,080
¥2,080
¥3,000
¥3,000

適合ケーブル径
範囲

φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5
φ10.5～φ13.5
φ7.5～φ10.5

ボタン数

3点

2点

付属機能

－

ランプ付き

－

ランプ付き

付属ケーブル
ブッシング

VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
VPCBE
VPCAE
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小型ペンダントスイッチ VP 103シリーズ

壁取り付け型

製品一覧

吊り下げて使用するペンダント型と壁面に固定して使用できる壁取付型を用意しています。付属機能として、マグネッ
ト付きとランプ付きもお選びいただけます。

ペンダント型
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ケース色、カバー色

標準はアイボリーですが、黄色、白色
も製作可能です。

ランプ

標準は、DC24Vの赤色ランプです。 
DC12Vの赤色LEDランプまたは
AC110V・AV220Vの赤色ネオンラン
プも製作可能です。

スイッチユニット

標準は1a接点です。 
1b接点も製作します。

ケーブルブッシング

材質は、標準のEPDM製と耐油性に優れ
るNBR製を用意しています。
内径、φ4～φ6、φ5.5～φ6.5、φ6.5～
φ9.5、φ9.5～φ12.5の4種類を用意して
います。

ケーブル付き

お客様の仕様に合わせ、ケーブルの種
類、端末処理などフレキシブルに対応
します。（最小ロット数10）

ボタンパッキン色

標準モデルは灰色です。

ボタン文字

付属の文字板のほかに、さまざまな文
字板を用意しています。

ホルダー（オプション）

VP103を収納する樹脂製のホルダーで
す。ホルダーの取り付けは、ねじ止め
と両面テープ止めが可能です。

吊下リング（オプション）

φ18の鋼製リングです。取り付けは、
上側、下側どちらでも可能です。

小型ペンダントスイッチ VP 103シリーズ

ご注文の際本体タイプ名とともにご指定ください。

■ボタン文字

標準は白地に黒文字です。付属の文字板以外にも豊富な種類の文字板を用意しています。
次の一覧にない文字も製作可能ですので、ご相談ください。

豊富なオプションの中からお客様のニーズにあわせてご希望のオプションをお選びいただけます。
別売または受注生産になりますので、ご注文の際は本体タイプ名とともにご指定ください。

L
ON

1
OFF

2 3 A B C

FW

IN

ACC

UP

OUT

RV

DOWN

FOR

Shift

F
REV

上・

UP DOWN UP DOWN START
(白地に赤文字) (白地に赤文字) (白地に赤文字)(白地に青文字) (白地に青文字)

(地色は黄) (地色は赤)
Safety UP

R
STOP

（アイボリー） （白）

各部の構成

オプション
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φ 35 φ 5

φ 18 φ 2 (6
0)

a
b

c

A
B
C
D
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小型ペンダントスイッチ VP 103シリーズ

材質は、標準のEPDM製と耐油性に優れるNBR製を用意しています。
内径は、φ4～φ6、φ5.5～φ6.5、φ6.5～φ9.5、φ9.5～φ12.5の4種類を用意しています。使用するケーブルの外径
にあわせて切断してください。

ボタン点数
標準品/特注品

a
b
c

ケース色

3点操作タイプ

アイボリー色

2点操作タイプ
標準品
灰色
灰色
灰色

材質
鋼製
ステンレス

φ
18
18
18＋35

タイプ名
COB SR
COB SUSR
COB SUSRW

標準価格（税別）
¥100
¥180
¥460

特注品
灰色
赤色
灰色

標準品
灰色
－
灰色

特注品 特注品 特注品

アイボリー色 白色 黄色

灰色
－
赤色

赤色
－
灰色

灰色
－
灰色

赤色
－
青色

灰色
－
灰色

灰色
－
赤色

赤色
－
灰色

■ランプ

■ホルダー

・ケーブル押え取付方法

ケーブル押えを逆取り付け
（ケーブル外径9.5mm以下）

・内径と切断位置

■ケーブル付き

■スイッチユニット

内部接続図（49ページ）をご参照ください。

■吊下リング

■ケース色、ボタンパッキン色

ケース色の標準はアイボリーです。ボタンパッキン色の標準は灰色です。次のような特注品も用意しています。
特注品は1台より製作可能ですが、受注生産品となりますので、納期はお問い合わせください。

注意 ケーブル押えを取り付ける際、ケーブルが引っ張ら
　　　れても抜けないようにねじを調整してください。

■ケーブルブッシング

注意 切断位置は、ブッシング内径がケーブル外径より1mm以上小さくなるようにお選びください。

ケーブル押えを正取り付け
 （ケーブル外径9.5mm以上）

VPCBE
VPCBN

VPCAE
VPCAN

VPCSE
VPCSN

VPC7E
VPC7N

タイプ EPDM製（青）
 NBR製（黒）

A（イで切断）
B（ロで切断）
C（ハで切断）
D（切断なし）

φ12.5
φ11.5
φ10.5
φ9.5

φ9.5
φ8.5
φ7.5
φ6.5

－
φ6
φ5
φ4

－
－
φ6.5
φ5.5

φ18の鋼製リングです。取り付けは、上側、下側どちらで
も可能です。ステンレス製のリングも製作可能です。ま
た、φ18のステンレスリングにφ35のステンレスリングを
つなげたものも製作可能です。

VP103を収納する樹脂製のホルダーです。ホルダーの取り
付けは、ねじ止めと両面テープ止めが可能です。両面テー
プをカットしたものも用意しています。
色はアイボリー色と白色を用意しています。

標準はDC 24Vの赤色ランプです。DC 12Vの赤色LEDラン
プまたはAC110V・AC220Vの赤色ネオンランプも製作可
能です。

お客様の仕様に合わせ、ケーブルの種類、端末処理などフ
レキシブルに対応します。
VP103シリーズにケーブルを接続したタイプも用意しまし
た。ケーブル付きペンダントスイッチのご発注は、イン
フォメーション　タイプ名の指定方法の「注文書／見積り
依頼書」をご使用ください。詳細は、ケーブル付ペンダン
トスイッチの項目をご覧ください。

ホルダー色

アイボリー色
（マンセル5Y7/1相当）
白色
標準価格（税別）

標準
タイプ名

VPHL03

VPHL03W
¥280

両面テープ付属
VPHL03TA

VPHL03WTA
¥350

概略質量：28g
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小型ペンダントスイッチ VP 103シリーズ

ペンダント型（VP 103 3□、VP 103 2□） 壁取付型（VP 103K 3□、VP 103K 2□）

ランプなし

ランプ付き

外形寸法（単位：mm）

内部接続図

3点操作ボタン点数 2点操作

注1

注3

注1

注2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

注
1．マグネット、ランプは機種によって取り付けられています。
2．2点操作タイプの3番目のボタンはブラインドになります。
3．吊下リングを上側に取り付けるには、カバーをはずし、取付部の四角形パッキンを切り離したうえで取り付けてください。

標準   
UNVP1N1K UNVP1N1D

オプション
UNVP1N0 UNVP0N1

標準
UNVP1N1KL

標準   
UNVP111K UNVP111D

オプション
UNVP101K UNVP101D

標準
UNVP111KL
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2 1 3 2 1 3 2 1 32 1 3 2 1 32 1 3

2 1 4 3

5 6

2 1 4 3

5 62 1 4 3
2 1 4 3
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アクセサリ

ケーブル付ペンダントスイッチは、VP 103シリーズおよび
COB 60シリーズにケーブルを接続し、スイッチを配線し
たものです。

・ケーブル付ペンダントスイッチは、電線接続のわずら
わしさからお客様を解放します。

・お客様の仕様にあわせ、ケーブルの種類、端末の処理
などフレキシブルに対応します。経済的な標準仕様も
用意しています。

・インフォメーション　タイプ名の指定方法の「注文書
／見積り依頼書」にてご発注ください。

ケーブル付きペンダントスイッチ

標準端末仕様

端末は、圧着端子、差し込み端子、メタルコネクタ、ナイロンコネクタ、そのほか特殊端末に加工いたします。ご相談
ください。

内部接続図

外観

　 右：ケーブル付ホイスト用押ボタン開閉器、（ 左：ケーブル付小型ペンダントスイッチ　　）

内部結線および配線の色分けは次の図のとおりです。

標準仕様

①  VP103 2（M）

⑤  COB61 ⑥  COB62 ⑦  COB63

②  VP103 2（M）L ③  VP103 3（M） ④  VP103 3（M）L

1）未処理

4）差し込み端子 5）メタルコネクタ 6）ナイロンコネクタ

2）シース剥き 3）圧着端子 品 名
圧着端子
差し込み端子
メタルコネクタ
ナイロンコネクタ

使用メーカー
大同端子製造（株）、日本圧着端子製造（株）、
タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社、矢崎総業（株）
（株）七星科学研究所
日本モレックス（株）、矢崎総業（株）

端末加工例 端末部品使用メーカー例

電線の種類
ソフトコードVCTF
耐震ケーブルVCT
カールコード（準標準仕様）

芯  数

準標準仕様です。ご相談ください。

3、4、6、8
サ イ ズ

0.75mm2、1.25mm2
端末処理
未処理

最小ロット数
10
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