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盤用パーツ盤用パーツ
防水中継端子ボックス

縦一列で
1回路配線！

TNS 10 配線例

JPBF 180 S16 L

センサ用端子台 TNS10

入数 価格（税抜き）摘要 型式

4個入 ¥3,070250V
1.25㎜2  ［16A］
M3×8　（ガイド付）

4回路用 TNS 10

防水中継端子ボックス JPBF180 シリーズ

■適合圧着端子
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摘要 型式
穴加工、端子台組込なし
穴加工あり（左側面：φ27×1、下面：φ21×4）
　　　　　 TNS10×4
穴加工あり（右側面：φ27×1、下面：φ21×4）
　　　　　 TNS10×4

JPBF 180
JPBF 180 S16 L

JPBF 180 S16 R

価格（税抜き）
¥2,800
¥5,870

¥5,870
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注 防水ボックスでの中継時、定格電流は10Aとなります。
（単位：mm）

保護構造：IP67

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

種類 極数被覆色 入数型式
被覆付（曲げ） Y形
被覆付 Y形
被覆付（曲げ） Y形

2
2
4

黒、赤、青、黄
赤、青
黒、赤、青、黄

10個入JTJ 028B □
JTJ 028SB □
JTJ 0284B □

価格（税抜き）
¥1,280
¥1,280
¥3,110

備考 型式の□内には、被覆色の指定記号が入ります。B（黒）、R（赤）、S（青）、Y（黄）
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