
322

レール

レールは、4種類（IEC35mm幅、
IEC15mm幅、C形、IEC・C形兼
用）を用意しています。IEC35mm幅
レールには、アルミニウム製とス
チール製のものがあります。
また、レール支えを使用して、レー
ルを浮かせたり、取り付け角度を変
えたりすることができます。レール
支えについては、324ページを参照
してください。
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IEC35mm アルミニウム 7.5 5.2×10 1005 175g 1本  ¥600
000,06¥入本05g0530102ルーレ幅

アルミニウム 7.5 5.2×10 1005 350g 1本 ¥600
（アルマイト処理なし）
アルミニウム 7.5 4.5×25 980 171g 1本 ¥600

1960 342g 50本入¥60,000
アルミニウム 7.5 5.2×10 990 177g 1本 ¥600

1980 354g 50本入¥60,000
アルミニウム 7.5 5.5×25 980 175g 1本 ¥600

1960 350g 50本入¥60,000
アルミニウム 7.5 5.5×20.5 1000 174g 1本 ¥600

2000 348g 50本入¥60,000
スチール 10 5.2×8 1005 365g 1本 ¥1,030
（三価クロメート処理）

IEC・C形 アルミニウム 10 5.2×10 1005 215g 1本 ¥760
009,54¥入本03g0340102ルーレ用兼

アルミニウム 10 5.2×10 1005 215g 1本 ¥800
（黒色アルマイト）

（三価クロメート処理）

IEC15mm アルミニウム 5 4.1×8 1005 64g 1本 ¥480
幅レール
C形レール スチール 10 5.2×10 1005 450g 1本 ¥760

2010 900g 20本入¥30,600

備考
1.
2.
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スチールレールは切断面に錆止め塗料を塗ってご使用ください。
レールを長いまま使用される場合は、両端だけでなく、途中数ヶ所ねじ止めされますと十分な強度
が得られます。
TNDS2R、TRD2R、TRD2MRは、RoHS指令非対応品です。
C形レールは、当社オリジナルの“C形”形状となります。
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