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製品の小型化による高密度化、周波数の高帯域化などで、
電磁波ノイズによる製品の誤作動、故障が課題となっています。
私たちは、電磁波ノイズ対策製品の開発にあたり、
製品性能や作業効率など、お客さまのさまざまなニーズに対して、
柔軟な発想と技術力で「新しいものに挑戦」しています。
さらに、環境への負荷の軽減を目指した、
クリーンエレクトロニクス製品にも果敢にチャレンジし続けています。

Electromagnetic wave noise measure prodacts

フェライトコア
���シリーズ

シールドタイト
��� � ���シリーズ

シールドスパイラルチューブ
�����シリーズ

ノイズグラウンディングクランプ
���シリーズ

シールドクロスチューブ
�� �シリーズ
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クリーンエレクトニクスを目指し、
電磁波ノイズ対策に挑戦します。
クリーンエレクトニクスを目指し、
電磁波ノイズ対策に挑戦します。

製造元  竹内工業株式会社
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環境対策フェライトコア 【クリーンフェライト】とは
エレクトロニクス製品が、社会の中で重要な位置を占める今、
自然環境や人体に対する、有毒性・有害物質の使用を制限し、
環境経営に力を注ぐお客さまが求める製品を実現したものが、
クリーンフェライトコアです。
当社のクリーンフェライトコアは、RoHS指令に基づく禁止
物質の含有基準をクリアーしておりますので、安心して使用で

環境対策フェライトコア 【クリーンフェライト】とは

エレクトロニクス製品が、社会の中で重要な位置を占める今、

自然環境や人体に対する、有毒性・有害物質の使用を制限し、

環境経営に力を注ぐお客さまが求める製品を実現したものが、

クリーンフェライトコアです。

クリーンフェライトコアは、RoHS指令に基づく禁止物質の含

有基準をクリアーしておりますので、安心して使用できます。

広い周波数帯でノイズ減衰特性をもつフェライト材を使用しています。
インピーダンス特性は、NiZn系と同等です。

削減物質（クリーンフェライトコアの削減物質内容は、下表をご参照下さい。）

� � ��� � � � � � � �� � �� �� �� ����� � � クリーンフェライトコアプロダクツ（環境対策型） � � ��� � � � � � � �� � �� �� �� ����� � � クリーンフェライトコアプロダクツ（環境対策型）

�������特　長

�������特　長

���用　途

カドミウム/その化合物
含有禁止物質

コバルト/その化合物
含有削減物質

ニッケル/その化合物
含有削減物質

マンガン/その化合物
含有削減物質

クリーンフェライトコア

NiZnフェライトコア MnZnフェライトコア

含まず 含まず

含 有 含まず

含まず 含まず

含まず 含まず

含まず 含まず

含まず 含 有

カドミウム/その化合物
含有禁止物質

コバルト/その化合物
含有削減物質

ニッケル/その化合物
含有削減物質

マンガン/その化合物
含有削減物質

クリーンフェライトコア

NiZnフェライトコア MnZnフェライトコア

含まず 含まず

含 有 含まず

含まず 含まず

含まず 含まず

含まず 含まず

含まず 含 有

フェライトコア（樹脂ケース入り分割スリーブコア） ���シリーズ

フェライト素材は有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用
しています。

樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。

ケースには、独自開発のケーブルロック機構を採用し、幅広いケーブル
径に適応できます。

クッション性に富んだケーブルロック機構は、ケーブルを保護しながら
位置ズレを防ぎます。

フェライトコアも樹脂ケースの嵌合時におきる電線の切断を防止する
形状になっています。

環境対策と経済性を追求した製品です。

A B C 25MHz 100MHz
タイプ名

SFT-25SN
SFT-36SN
SFT-59SN
SFT-72SN

φ2.5～φ 4.8

φ3.0～φ 5.8

φ5.0～φ 8.7

φ7.0～φ11.8

13.6
17.2
20.4
29.4

29.6
38.5
38.8
40.4

25.8
34.7
35.0
35.6

  60
  80
  85
100

  97
185
165
200

1個
1個
1個
1個

寸　法 最低インピーダンス（Ω）
適応ケーブル径 入数

[単位：mm]
B

C
A

※表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意下さい。

❖ 1つのサイズで幅広いケーブル径に使用可能 PA66（UL94V-0）

ライトグレー

各種制御盤、装置内の電源・信号ライン。

パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電
子機器装置全般。

ケース材質・難撚グレード

色（ケース）

SFT-25SN インピーダンス特性 SFT-59SN インピーダンス特性 SFT-72SN インピーダンス特性

100

10

1
100 500101

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス（
Ω
）

周波数（MHz） 周波数（MHz）

2T

1T

2000

1000

100

10

�
100 500101

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス（
Ω
）

2000

1000 2T

1T

100

10

1
100 500101

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス（
Ω
）

周波数（MHz）

2000

1000 2T

1T

インピーダンス特性

タイプ名
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導電性繊維評価データ

減
衰
率

（dB）

100

50

0
10 100　 1000

周波数（MHz）

（アドバンテスト法）

���� �� ��� ������ � � � ����� � � シールディングガスケットプロダクツ ���� �� ��� ������ � � � ����� � � シールディングガスケットプロダクツ

シールドタイト（難燃導電性粘着テープ品） シールドタイト（難燃導電性粘着テープ品）

表面抵抗が0.06Ω/□ と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮
します。

芯材に高性能ウレタンフォームを使用し、独自の特殊構造で製作して
いますので面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時
間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。

表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状
によくフィットします。

筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。

難燃タイプの製品ですので安心して使用できます。

表面に強化保護コート加工されていますので耐摩擦性、耐湿気性があ
ります。

各種制御盤、装置、OA機器、パソコン、コンピュータおよび周辺機器、無
線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策。

シールド効果（電界）

�������特　長

���用　途

熱プレス
製品を圧縮すると…

熱プレス加工を施したウレタン
フォームは、密度が上がり、気泡
が上図のような状態となります。

製品圧縮時にウレタンフォームの反
発力が最適な状態となるようにウレ
タンフォームの気泡方向を考慮して
導電布をフォーミングします。

底面が確実に相手と接触します。 このような潰れかたは、長期間放
置すると底面部の接触不良となる
可能性があります。

ウレタンフォームを 1／ 2 に厚
みに熱プレス加工を施します。

反発力が最適な状態 反発力が活かされてない状態

特殊工法
シールドタイト（STG-CFZシリーズ）は長期間、高性能を維持させる為、独自の製造工法で製造しております。

参考データ
項　　　目  乾熱温度60℃×31日間試　　料 乾熱温度70℃×31日間 測定方法・試験条件

※上記データは、測定値であり保証値ではありません。

STG 4-7
圧縮率　　30％
   〃　　　40％
   〃　　　50％

 0.0040Ω　0.0310Ω
 0.0032Ω　0.0174Ω
 0.0024Ω　0.0053Ω

 0.0039Ω　0.0090Ω
 0.0027Ω　0.0065Ω
 0.0023Ω　0.0037Ω

銅板（t3×w20×ℓ90）の2枚間に試験片
（ℓ50）1枚 挟 み、圧 縮 率30％、40％、
50％の状態で乾熱温度60℃、70℃の雰
囲気中に連続31日間放置後、銅板間の抵
抗値を測定する。

接触抵抗

接触抵抗　経時変化特性

難燃導電性粘着テープ品 STG-CFZシリーズ

導電布

難燃導電性両面テープ

ウレタンフォーム（圧縮品）

両面テープは難燃導通性なの
で、低い圧縮率でも確実な導
通性能を発揮します。

�������シリーズ �������シリーズ

1,000+20－0W

T
UL94V-0難撚グレード

[単位：mm]

T W

タイプ名
タイプ名

STG 1-5  CFZ2
STG 1-10  CFZ4
STG 2-7  CFZ3
STG 2-10  CFZ4
STG 3-5  CFZ2
STG 4-7  CFZ3
STG 5-5  CFZ2
STG 7-7  CFZ3
STG 8-10  CFZ4
STG 10-10  CFZ4

1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
4.0
5.0
7.0
8.0
10.0

5.0
10.0
7.0

10.0
5.0
7.0
5.0
7.0

10.0
10.0

10本入
10本入
10本入
10本入
10本入
10本入
10本入
10本入
10本入
10本入

入数

30
0

0.005

0.01

0.015

0 10 20 37

50%

圧縮率

40%

30%

接
触
抵
抗
値

（Ω）

日数

STG 4-7 接触抵抗値特性グラフ 環境温度：60℃

特　性
項　　　目 試　　料

STG 4-7
STG 4-7
STG 4-7
STG 4-7

STG 4-7

STG 4-7

測定値
0.06Ω/□以下
20.6N(2.1kgf)
7％以下
3％以下

初期値　  0.007Ω
ヒートサイクル後  0.01Ω

初期値　0.0026Ω
試験後　     0.21Ω
清掃後　0.0032Ω
（アルミ板のみサビを落し測定する）

 測定方法・試験条件
60℃　90％RH×100時間後（導電布）
50％圧縮時荷重（長さ50mm）
JIS K 6401に準拠、圧縮50％ 70℃×22時間
JIS K 6401に準拠、圧縮50％　60回/分サイクルで8万回繰返圧縮
2枚の銅板間に試験片2本を平行に挟み、50％圧縮した時の
銅板間の抵抗値を測定する。
－20℃×60分→60℃×60分を1サイクルとして100サイクル

アルミ板（t3×w30×ℓ170）の2枚間に試験片（ℓ150）を1枚挟み、
50％圧縮した時のアルミ板間の抵抗値を測定する。
塩水噴霧条件：濃度5％、35℃、8時間噴霧後16時間放置を3回繰り返す。

（初期値） （試験後） （初期値） （試験後）

表面抵抗
圧縮力
圧縮残留歪み
繰返し圧縮残留歪み

ヒートサイクル

耐塩水性
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UL224VW-1難撚グレード

ケーブルシールディングプロダクツ

シールドクロスチューブ（環境対策製品） ���シリーズ

ニッケルメッキ軟導線の本数を増やし、シールド性能を向上させま
した。

口径が広がりますのでアッセンブリー済みのケーブルも容易に挿入で
きます。

柔軟性・収縮性に富んでいますのでケーブルの引き回しが容易で、電線
にストレスをかけません。

表面が滑らかなので摩擦によるケーブルやハウジングへの損傷があり
ません。

UL規格認定品です。

��� �� � �� �� �� ��� �� ����� � �

���用　途

タイプ名 適用ケーブル

SCT-  4NUL
SCT-  6NUL
SCT-  8NUL
SCT-12NUL

(φmm)

  3～  8
  6～15
  8～20
10～35

製品寸法
(巾mm)

  4.0
  6.0
  8.0
12.0

フラットケーブル（mm）/芯数

12.8 / 10芯
20.3 / 16芯
25.4 / 20芯
43.2 / 34芯

入数

100m巻
100m巻
100m巻
100m巻

タイプ名タイプ名

電界
50

40

30

20

10

0
30 100 1000

周波数(MHz)

減
衰
率

（dB）

金属線部：ニッケルメッキ軟銅線

繊維部：無アルカリガラス繊維

❖ 本製品は、金属線とガラス繊維をスリーブ状にクロス編組したものです。

※本特性は、SCT-6NULを最小径にした状態で試験を行った結果です。

各種インターフェイスケーブルのシールディング。

OA・ロボット・計測器等の信号ケーブルのシールディング。

ノートパソコン・複写機・ME機器等の屈曲可動部分のケーブルシール
ディング。

構造

電磁波シールド特性

�������特　長

���使用方法

��� �� � �� �� �� ��� �� ����� � � ケーブルシールディングプロダクツ

シールドスパイラルチューブ �����シリーズ

特殊ナイロン材(UL94V-0相当）
＋無電解メッキ（Cu＋Ni）

電線ハーネスの結束と保護の機能をもちながら、放射ノイズのシール
ド効果とイミュニティのノイズ耐性に優れています。

電線の分岐が自在で、結束状態での折り曲げも自由です。

ラップを捻りながら巻くことにより、1つのサイズで異なる太さの電線
束の結束ができます。

ノイズ減衰効果評価試験で3mm前後の隙間を開けて巻かれた状態で
も高いシールド効果を発揮します。

配線、ケーブル等に従来のスパイラルチューブのように巻いてくださ
い。 隙間の少ないほどシールド効果が上がります。

ケーブル径より小さめな内径の『シールドスパイラルチューブ』を選定し
てください。 密着度が高くなり、より良いシールド効果が得られます。

材 質

タイプ名

EMSTT-  4N
EMSTT-  6N
EMSTT-  9N
EMSTT-12N
EMSTT-15N
EMSTT-20N

内径(φmm)
 3.9
 5.8
 9.4
12.0
15.0
21.5

外径(φmm)
 5.4
 7.4
11.2
14.0
17.4
24.0

束線径(φmm)
 5～10
 7～16
10～23
13～32
16～40
22～55

入数

50m巻
20m巻
20m巻
10m巻
10m巻
10m巻

タイプ名

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70

20
20 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320

dB

周波数[MHZ]

dB

300 370 440 510 580 650 720 790 860 930 1000

周波数[MHZ]

サンプル2：サンプル1にEMSTT-4を巻いたもの サンプル2：サンプル1にEMSTT-4を巻いたもの

サンプル1：長さ1mのビニールコード（0.75ｍm2の平行線） サンプル1：長さ1mのビニールコード（0.75ｍm2の平行線）

電磁波シールド特性
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タイプ名

� �������� �� ����� � � グラウンディングプロダクツ

ノイズグラウンディングクランプ ���シリーズ

電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウン
ディングが同時に行えます。

本体のナイロン樹脂全面に均一な無電解メッキがされていますので、
抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性をもっています。

安定した低い接触抵抗値が得られます。

ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上
します。また、ケーブルを傷つけることもありません。

UL規格認定品です。

ナイロン材質（UL94V-0）
＋無電解メッキ（Cu＋Ni）材　質

Metallized PartsUL規格

 接触抵抗値　0.08Ω

EMT-  2N
EMT-  3N
EMT-  5N
EMT-  6N
EMT-  8N
EMT-  9N
EMT-12N

タイプ名

  3.5～  4.2
  5.0～  5.9
  7.8～  8.8
10.0～11.0
11.9～13.2
14.2～15.2
18.5～19.8

適用ケーブル径

  4.0
  5.6
  8.6
11.0
12.0
15.2
20.0

A
  9.4
10.2
11.8
12.6
14.2
15.0
18.1

B
4.5
4.5
4.8
4.8
4.8
4.8
6.6

C
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

D
  9.0
  9.0
  9.6
  9.6
  9.6
  9.6
13.2

E
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.8

10個入
10個入
10個入
10個入
10個入
10個入
10個入

T
寸　　   法 入数

参考データ参考データ

※資料はEMT-5N。

表面抵抗値
外観
メッキ剥離
メッキクラック
メッキ密着性
メッキ浮き
メッキ密着性

項　目
初期値：0.07Ω  試験後：0.075Ω

外観異常なし
発生無し
発生無し
問題無し
発生無し
問題無し

測定結果

[単位：mm]

試験条件
ヒートサイクル試験後確認
　 -30 C゚×1H→90 C゚
　 ×1Hを5サイクル

クランプの開閉後顕微鏡
にて確認（45 ×゚5回開閉）

製品表面をクロスに切れ目を
入れてテープ剥離で確認する

取り付けネジ

EMTクランプ

悪 い 例 よ い 例
ワッシャー

B C

φA

T

φD（ビス穴）

E

EMTクランプはネジを用いて取り付けを行いますが、固定の
際に過大なトルクを掛け過ぎますとネジ孔部周辺のメッキ層
が摩擦により剥離を起こしてしまいますので、下図の様にワッ
シャーをかませた状態で取り付けを行ってください。

取り付け方法の注意

❶ 大気中を伝わってくるノイズ
携帯電話や無線、電線などから発生する電磁波等
が大気中を伝わり侵入してくるノイズ。静電気等火
花放電から生じるノイズもこの中に含まれます。

❷ 地面を伝わってくるノイズ
他所で落雷や地落などにより生じたノイズがアー
スや筐体を通して侵入してくるノイズ。

❸ 電線を伝わってくるノイズ
突入電流によるものやその他電圧、電流が電源線
に乗って入るノイズ。

ノイズについて

ノイズは制御機器の誤作動の元にもなり、何の対策もなく放置しておくと、大きな
事故にもつながる恐れがあります。 電子部品が多様化されつつある昨今、EMC
指令も改訂され、より厳しいノイズ対策が求められています。

装置や制御盤内に侵入するノイズには大きく分けて以下の3通りあります。

ノイズの伝搬

フェライトコア

シールドタイト

ノイズグラウンディングクランプ

・シールドスパイラルチューブ
・シールドクロスチューブ
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