
TWD(M)150L

TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIF(Z)S3
TIF(Z)S5N
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

技術資料
型式の指定方法

TW,TTW
TWM

TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
レール支え
ショートバー
ツール・他

セレクションマップ

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM,TTM,TTJM
インフォメーション

TNS
TNC
TKS15
TXF
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TWP(Y)
TPC
TEV
TSK

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

端
子
台
ア
ク
セ
サ
リ
　

特
殊
用
途
端
子
台
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じ
端
子
台
（
組
式
）

ね
じ
端
子
台
（
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ル
式
）

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
端
子
台

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン
端
子
台

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
プ

JPBF180
JPBS
JPBG
JPBX

防
水
中
継
端
子
ボ
ッ
ク
ス

工業用端子台

263

大容量組端子台 TQBシリーズ

TQBシリーズは、分岐用・ブレーカ用・中継用など、用途別に多彩
なモデルを揃えた大容量タイプの端子台です。特に分岐用では、豊
富な分岐数と多様な分岐配線に対応しており、従来の銅バーを使用
した分岐配線に比べて作業工数で約1/6、設置面積では約15％削減す
ることが可能です。特に組式にした場合、サイドベースがないので
高い省スペース性を実現します。全機種、耐熱電線の使用を考慮し
た定格設定となっています。
RoHS指令に対応しています。

■TQBシリーズ（分岐用端子台）の製品ラインアップ

注　定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。

■TQBシリーズ（分岐用端子台）のバリエーション

注
1．定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。
2．型式の□印には、極数指定記号が入ります。（例：3極→03）
3．詳細は外形図をご依頼ください。

ファイルNo.：E114903

概　　要

・省スペースでの多数
分岐が可能です。
・分岐配線の工数低減
が可能です。
・耐熱電線使用を考慮
した定格電流を設定
しています。

定格絶
縁電圧
600V

定格注 端子ねじ
1次側 2次側 1次側 2次側

22mm2 [90A] 5.5mm2×10 [40A] M6×2本 M4×5本
合計：90A以下

60mm2 [175A] 上段：8mm2×6 [50A] M8×2本 M5×7本
下段：14mm2×8 [80A] （スタッド形）
合計：175A以下

100mm2 [250A] 22mm2×8 [90A] M10×2本 M6×4本
150mm2 [310A] 14mm2×6 [80A] （スタッド形） M5×3本

合計：310A以下
200mm2 [440A] 100mm2×4 [240A] M12×2本 M10×2本

60mm2×2 [175A] （スタッド形） M8×1本
22mm2×4 [90A] M6×2本
合計：440A以下 M4×1本

    （電圧計用）

  1～4P TQB 60D

TQB 100D

TQB 200D

265

266

TQB 400D

ピッチ

50mm

60mm

77.5mm

112mm

標準
極数

基本
型式

掲載
ページ

概　　要 定格絶
縁電圧
600V

定格注

1次側  2次側
22mm2 [90A] 14mm2×6 [80A] 合計：90A以下

5.5mm2×4 [40A]
5.5mm2×10 [40A]
14mm2×6 [80A]
5.5mm2×4 [40A]

60mm2 [175A] 22mm2×4 [90A] 合計：175A以下
14mm2×6 [80A]
5.5mm2×14 [40A]
上段：8mm2×6 [50A]
下段：14mm2×8 [80A]
22mm2×4 [90A]
14mm2×6 [80A]
5.5mm2×14 [40A]

100mm2 [250A] 22mm2×4 [90A] 合計：310A以下
150mm2 [310A] 14mm2×6 [80A]

5.5mm2×6 [40A]
14mm2×6 [80A]
5.5mm2×12 [40A]
14mm2×14 [80A]
22mm2×8 [90A]
14mm2×6 [80A]
22mm2×4 [90A]
14mm2×6 [80A]
5.5mm2×6 [40A]
14mm2×6 [80A]
5.5mm2×12 [40A]
14mm2×14 [80A]

200mm2 [440A] 60mm2×6 [175A] 合計：440A以下
22mm2×4 [90A]
22mm2×14 [90A]
22mm2×4 [90A]
14mm2×14 [80A]
100mm2×4 [240A]
60mm2×2 [175A]
22mm2×4 [90A]
60mm2×6 [175A]
22mm2×4 [90A]
22mm2×14 [90A]
22mm2×4 [90A]
14mm2×14 [80A]

1～4P TQB 60D□A

TQB 60D□B
TQB 60D□C

TQB 100D□A

TQB 100D□B
TQB 100D□C

TQB 100D□D

TQB 100D□E
TQB 200D□A

TQB 200D□B

TQB 200D□C
TQB 200D□D

TQB 200D□E

TQB 200D□F

TQB 200D□G
TQB 400D□A

TQB 400D□B
TQB 400D□C

TQB 400D□D

TQB 400D□E

TQB 400D□F
TQB 400D□G

端子ねじ
1次側  2次側

M6×2本 M5×3本
M4×2本

M6×1本 M4×5本
M6×1本 M5×3本

M4×2本
M8×2本 M6×2本
（スタッド形） M5×3本

M4×7本
M8×1本 M5×7本
（スタッド形）

M6×2本
M5×3本
M4×7本

M10×2本 M6×2本
（スタッド形） M5×3本

M4×3本
M5×3本
M4×6本
M5×7本

M10×1本 M6×4本
（スタッド形） M5×3本

M6×2本
M5×3本
M4×3本
M5×3本
M4×6本
M5×7本

M12×2本 M8×3本
（スタッド形） M6×2本

M6×7本
M6×2本
M5×7本

M12×1本 M10×2本
（スタッド形） M8×1本

M6×2本
M8×3本
M6×2本
M6×7本
M6×2本
M5×7本

標準
極数

基本
型式

・上表の標準タイプ以
外にも多様な分岐
数、分岐配線に対応
した機種もご用意し
ています。
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大容量組端子台 TQBシリーズ

■仕 　様

使用周囲温度 －25～＋55℃
（ただし、氷結または結露しないこと）

相対湿度 45～85%
温度上昇 導電金具の温度上昇値 45℃以下
絶縁抵抗 各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上
商用周波耐電圧 2500V 1分間
インパルス耐電圧 6000V
準拠規格 JIS C8201-7-1, UL1059, EN/IEC60947-7-1,

NECA C2811（JIS C2811）

型式
TQB200
TQB200L
TQB200D
TQB400
TQB400D

通常時
250A

310A
440A

耐熱電線使用時
285A

350A
500A

注　
1．圧着端子はUL規格品をご使用ください。
2．FW1：ファクトリーワイヤリング、FW2：ファクトリーワイヤリング＆フィールドワイヤリング

■TQBシリーズ（ブレーカ用端子台）の製品ラインアップ

注　定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。

■TQBシリーズ（中継用端子台）の製品ラインアップ

注　定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。

概　　要

・ブレーカ直結なので、配線工数 、配線スペー
スの削減に貢献します。
・端子ピッチ、端子高さはブレーカと同じです。
・電圧計用端子を用意しています。
・耐熱電線使用を考慮した定格電流を設定してい
ます。

定格絶
縁電圧
600V

定格注 端子ねじ 適用 ピッチ
フレーム

22mm2 [90A] M6

M6

60AF 25mm
60mm2 [175A] M8（スタッド形） 100AF 30mm
100mm2 [250A] M10（スタッド形） 225AF 35mm

250AF

  2～4P TQB 60L
TQB 100L
TQB 200L

267

268

269

270

概　　要

・端子ピッチはブレーカと同じです。
・耐熱電線使用を考慮した定格電流を設定してい
ます。

定格絶
縁電圧
600V

定格注 端子ねじ ピッチ

22mm2 [90A] 25mm
M8（スタッド形） 30mm
M10（スタッド形） 35mm

M12（スタッド形） 56mm

60mm2 [175A]
100mm2 [250A]

200mm2 [440A]

  2～4P TQB 60
TQB 100
TQB 200

TQB 400

■耐熱電線使用時の通電電流値

■各部材質

質材称名 難燃グレード
① ターミナルベース 変性PPO UL94V-0
② 端子ねじ部 鉄（亜鉛メッキ三価クロメート処理） －
③ 導電板 黄銅（ニッケルメッキ）注 －
記名シール ポリプロピレン －
カバー ポリカーボネート UL94V-0

注　TQB400は、銅（ニッケルメッキ）となります。

型式
TQB60
TQB60L
TQB60D
TQB100
TQB100L
TQB100D

通常時
  90A

175A

耐熱電線使用時
120A

190A

250A

型式 定格電圧（V） 定格電流（A）
分岐用 TQB60D 600 85

TQB100D 600 130

TQB200D 600 230

TQB400D 600 335

ブレーカ用 TQB60L 600 85
TQB100L 600 130
TQB200L 600 230

中継用 TQB60 600 85
TQB100 600 130
TQB200 600 230
TQB400 600 335

適合電線 注1

1次側：AWG10～4
2次側：AWG16～10
1次側：AWG8～1
2次側：AWG12～6
1次側：AWG1/0～4/0
2次側：M6：AWG10～4
2次側：M5：AWG12～6
1次側：350～400kcmil
2次側：M10：AWG1/0～4/0
2次側：M8：AWG4～1
2次側：M6：AWG10～4
2次側：M4：AWG14～10
AWG10～4
AWG8～1
AWG1/0～4/0
AWG10～4
AWG8～1
AWG1/0～4/0
350～400kcmil

FW 注2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2

締付トルク
M6：4N・m
M4：1.4N・m
M8：8N・m
M5：2.2N・m
M10：15N・m
M6：4N・m
M5：2.2N・m
M12：25N・m
M10：15N・m
M8：8N・m
M6：4N・m
M4：1.4N・m
4N・m
8N・m
15N・m
4N・m
8N・m
15N・m
25N・m

UL規格（UL1059）
種別

注1
注2

2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。

UL規格品として使用する場合の定格

■海外規格認証定格

ね
じ
端
子
台
（
組
式
）

ね
じ
端
子
台
（
組
式
）

標準
極数
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掲載
ページ

標準
極数

基本
型式

掲載
ページ


