
2020年10月23日

技術相談窓口

3点ボルト足取付 なし × 取付できません

-

メリット・デメリットの説明

3点ボルト足取付

なし

〇
保護等級　IP23

灯体との間に隙間があり、

水や埃がたまりやすい

3点ボルト足取付

なし

あり

推奨度
マウント

ラバー
備考

AC電源プラグ付コードには対応

していません。

AC電源プラグ付コードには対応

していません。

×

SK・SF・SLシリーズ　取付ブラケット適合表

SZK-101型[Φ80mm、Φ100mm用]

AC電源プラグ付コードには対応

していません。

◎

取付 取付イメージ

推奨の取付方法

保護等級　IP65

サイズ

推奨の取付方法

保護等級　IP65

推奨の取付方法

保護等級　IP65

保護等級　IP23

灯体との間に隙間があり、

水や埃がたまりやすい

１/9頁

150mm

- 取付できません

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

AC電源プラグ付コードには対応

していません。

◎

80mm

100mm

◎

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

-

〇

◎あり

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

推奨の取付方法

保護等級　IP65
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技術相談窓口

SZK-104なし

(カバーなし)
〇

保護等級　IP23

ケーブルの保護なし

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-104

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

SZK-104あり

(カバーあり)
◎

推奨の取付方法

保護等級　IP23

ケーブルの保護あり

SZK-104あり

(カバーあり)
〇

保護等級　IP23

ケーブルの保護あり

マウントラバーにより

防水性は上がりません

SZK-104あり

(カバーあり)
◎

推奨の取付方法

保護等級　IP23

ケーブルの保護あり

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

2/9頁

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

保護等級　IP23

ケーブルの保護なし

マウントラバーにより

防水性は上がりません

保護等級　IP23

ケーブルの保護なし

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

〇

〇

-

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-104

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

SZK-102型 / SZK-104型（カバー）[Φ80mm、Φ100mm用]　その１

SK・SF・SLシリーズ  取付ブラケット適合表

推奨度サイズ 取付 メリット・デメリットの説明 備考
SZK-104

(カバー有無)
取付イメージ

マウント

ラバー

80mm

SZK-104なし

(カバーなし)

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-104

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

なし

あり

3点ボルト足取付

SZK-104なし

(カバーなし)



2020年10月23日

技術相談窓口

SZK-104なし

(カバーなし)
〇

保護等級　IP23

ケーブルの保護なし

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-104

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

SZK-104あり

(カバーあり)
◎

推奨の取付方法

保護等級　IP23

ケーブルの保護あり

SZK-104あり

(カバーあり)
〇

保護等級　IP23

ケーブルの保護あり

マウントラバーにより

防水性は上がりません

SZK-104あり

(カバーあり)
◎

推奨の取付方法

保護等級　IP23

ケーブルの保護あり

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

3点ボルト足取付 なし × 取付できません

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

3/9頁

取付できません

150mm ３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

- ×

〇

保護等級　IP23

ケーブルの保護なし

マウントラバーにより

防水性は上がりません

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-104

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

-

SZK-104なし

(カバーなし)
〇

保護等級　IP23

ケーブルの保護なし

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-104

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

100mm

3点ボルト足取付

なし

あり

SZK-104なし

(カバーなし)

SK・SF・SLシリーズ  取付ブラケット適合表

SZK-102型 / SZK-104型（カバー）[Φ80mm、Φ100mm用]　その２

サイズ 取付
SZK-104

(カバー有無)
取付イメージ 推奨度 メリット・デメリットの説明 備考

マウント

ラバー



2020年10月23日

技術相談窓口

なし × 取付できません

あり × 取付できません

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

- × 取付できません

なし × 取付できません

あり × 取付できません

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

- × 取付できません

SZK-105なし

(カバーなし)
〇

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-105

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

SZK-105あり

(カバーあり)
◎

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

SZK-105あり

(カバーあり)
◎

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

4/9頁

推奨度

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

〇

100mm

3点ボルト足取付

80mm

3点ボルト足取付

マウント

ラバー

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

SK・SF・SLシリーズ 取付ブラケット適合表

SZK-103型 / SZK-105型（カバー）[Φ150mm用]

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZK-105

型（カバー）の使用を推奨しま

す。

なし3点ボルト足取付

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

150mm

-

SZK-105なし

(カバーなし)

サイズ 取付 メリット・デメリットの説明 備考
SZK-105

(カバー有無)
取付イメージ
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技術相談窓口

なし 〇
保護等級　IP23

ケーブル保護なし

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

- × 取付できません

なし 〇
保護等級　IP23

ケーブル保護なし

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

- × 取付できません

3点ボルト足取付 なし × 取付できません

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

- × 取付できません

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

5/9頁

150mm

〇

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

マウントラバーにより

防水性は上がりません

100mm

3点ボルト足取付

あり 〇

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

マウントラバーにより

防水性は上がりません

80mm

3点ボルト足取付

あり

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はケーブル

の露出部を保護してください。

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はケーブル

の露出部を保護してください。

SK・SF・SLシリーズ 取付ブラケット適合表

SZ-007型[Φ80mm用、Φ100mm用]

サイズ 取付 取付イメージ メリット・デメリットの説明 備考推奨度
マウント

ラバー



2020年10月23日

技術相談窓口

なし 〇
保護等級　IP23

ケーブル保護なし

灯体とサイズ不釣り合い

3点ボルト足取付 なし 〇
保護等級　IP23

ケーブル保護なし

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZ-023型

（カバー付き）の使用を推奨し

ます。

6/9頁

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

灯体とサイズ不釣り合い

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

マウントラバーにより

防水性は上がりません

灯体とサイズ不釣り合い

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

×

×

×

取付できません

取付できません

保護等級　IP23

ケーブル保護なし

マウントラバーにより

防水性は上がりません

灯体とサイズ不釣り合い

取付できません

-

〇

〇

あり

-

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

150mm

-

100mm

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

〇

3点ボルト足取付

あり

マウント

ラバー

SK・SF・SLシリーズ 取付ブラケット適合表

SZ-008型[Φ80mm用、Φ100mm用、Φ150mm用]

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZ-023型

（カバー付き）の使用を推奨し

ます。

取り付ける製品の定格が

AC100Vを超える際はSZ-023型

（カバー付き）の使用を推奨し

ます。

サイズ 取付 取付イメージ メリット・デメリットの説明 備考

80mm

3点ボルト足取付

なし

推奨度
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技術相談窓口

なし 〇

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

灯体との間に隙間があり、

水や埃がたまりやすい

灯体とサイズ不釣り合い

3点ボルト足取付 なし 〇
推奨の取付方法

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

7/9頁

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

×

×

×

取付できません

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

マウントラバーにより

防水性は上がりません

灯体とサイズ不釣り合い

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

取付できません

〇

3点ボルト足取付

あり

-

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

灯体との間に隙間があり、

水や埃がたまりやすい

灯体とサイズ不釣り合い

保護等級　IP23

ケーブル保護あり

マウントラバーにより

防水性は上がりません

灯体とサイズ不釣り合い

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

〇

〇

取付できません-

150mm

-

100mm

3点ボルト足取付

なし

あり

マウント

ラバー

SK・SF・SLシリーズ 取付ブラケット適合表

SZ-023型[Φ80mm用、Φ100mm用、Φ150mm用]（カバー付属）

サイズ 取付 取付イメージ メリット・デメリットの説明推奨度 備考

80mm
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技術相談窓口

なし × 取付できません

あり × 取付できません

3点ボルト足取付 なし × 取付できません

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

8/9頁

保護等級　IP20

ブラケットと灯体との間に隙間

があり、水や埃がたまりやすい

推奨の取付方法

保護等級　IP65

推奨の取付方法

保護等級　IP65

取付できません

推奨度

取付できません

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

×

×

〇

◎

◎-

SK・SF・SLシリーズ 取付ブラケット適合表

SZP-101型[Φ100mm用]

150mm

-

80mm

3点ボルト足取付

-

100mm

3点ボルト足取付

なし

あり

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

サイズ 取付 取付イメージ メリット・デメリットの説明 備考
マウント

ラバー



2020年10月23日

技術相談窓口

なし × 取付できません

あり × 取付できません

3点ボルト足取付 なし × 取付できません

9/9頁

※本体は全てSL型の赤で撮影。サイズはSK型、SF型と同じです。

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

２点穴取付

マウントブラケット

（SF型、SL型）

３点穴取付

マウントブラケット

（SL15型）

◎

×

◎

〇

×

-

推奨の取付方法

保護等級　IP20

マウントブラケットにより

防水性は上がりません

取付できません

保護等級　IP20

ブラケットと灯体との間に隙間

があり、水や埃がたまりやすい

推奨の取付方法

保護等級　IP20

マウントラバーにより

防水性は上がりません

80mm

3点ボルト足取付

- 取付できません

100mm

3点ボルト足取付

なし

あり

マウント

ラバー

SK・SF・SLシリーズ 取付ブラケット適合表

SZW-101型[Φ100mm用]

備考サイズ 取付 取付イメージ メリット・デメリットの説明推奨度

150mm

-


