
カスタマーサービス部　サービス課

補修パーツリスト 2023年8月10日　更新

生 産 終 了

生 産 終 了

※　「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
※　各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。（一部を除く）
※　写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。
※　各｢白熱電球」は発注単位が“10”となります。

品 名 グローブ組立　赤

品 番 W33100068-1F☐

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

品 名 グローブ組立　黄

品 番 W33100068-2F☐

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

品 名 スピーカカバーＦ組立

品 番 W24100025-F1

所 要 数 1

仕 様

交換時期の目安

品 名 スピーカカバーR組立

品 番 W24100026-F1

所 要 数 1

仕 様

交換時期の目安

NZE-24LJNY

NZE-12LJNY

注）品名、仕様、の☐は任意の文字を表します。

□は型式により異なります。
ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。

24Ｖ仕様
＋トラス小ねじ4×6（ルミラワッシャ付き）2個　付き

キズや破損時に交換してください。

□は型式により異なります。
ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば交換してください。

異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。
くすみやキズなど異常があれば交換してください。

24Ｖ仕様
＋トラス小ねじ4×6（ルミラワッシャ付き）2個　付き
防雪カバー取付穴あり

キズや破損時に交換してください。
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カスタマーサービス部　サービス課

品 名 ＪＰパッキンＡ

品 番 W25110101-F1

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立Ａ　赤

品 番 W50000150-1F1

所 要 数 5

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立Ａ　黄

品 番 W50000150-2F1

所 要 数 5

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立Ｂ　赤

品 番 W50000151-1F1

所 要 数 3

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立Ｂ　黄

品 番 W50000151-2F1

所 要 数 3

仕 様

交換時期の目安

5年10万キロ

キズや破損時に交換してください。

定格電圧12V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

定格電圧12V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

定格電圧12V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

定格電圧12V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ
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カスタマーサービス部　サービス課

品 名 ＬＥＤ基板総組立Ｃ　赤

品 番 W50000152-1F1

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立Ｃ　黄

品 番 W50000152-2F1

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立ＡＡ　赤

品 番 W50000216-1F1

所 要 数 8

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立ＡＡ　黄

品 番 W50000216-2F1

所 要 数 8

仕 様

交換時期の目安

品 名 ＬＥＤ基板総組立ＡＢ　赤

品 番 W50000217-1F1

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

販 売 終 了

定格電圧12V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

定格電圧12V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

定格電圧24V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

定格電圧24V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

定格電圧24V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ
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カスタマーサービス部　サービス課

品 名 ＬＥＤ基板総組立ＡＢ　黄

品 番 W50000217-2F1

所 要 数 2

仕 様

交換時期の目安

品 名 グローブホルダ　1/4

品 番 W33550001-F1

所 要 数 4

仕 様

交換時期の目安

品 名  平面取付ブラケット組立 

品 番 W83310001-F1

所 要 数 3

仕 様

交換時期の目安

品 名 平面取付ブラケットゴム

品 番 W83320003-F1

所 要 数 6

仕 様

交換時期の目安

定格電圧24V仕様
LED点滅灯・反射鏡
取付用ねじ付き

5年10万キロ

平面取付ブラケット・平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ビス類付属

キズや破損時に交換してください。

キズや破損時に交換してください。

取付用ねじ付き

破損時に交換してください。
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